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Verzeichnis wesentlicher Begriffe

Vorfluter

Geotextil

(Gultig far alle AVL-Deponien und Deponie HAMBERG)

oberirdisches Gewasser, welches in groReres Gewasser
einfliet (beispielweise ein Bach, der in einen gréleren Fluss
einflie3t)

Geokunststoffe, welche gerne im Bereich des Wasser-, Tief- und
Verkehrswegebaus eingesetzt werden, auch zur Hangsicherung
bei Deponien

Speziell fir die Deponien BURGHOF, AM LEMBERG, HAMBERG:

Gaskollektoren
Gasdom

Gasbrunnen
Gasdrainagen

Gaslanze

VI

Einrichtungen zur Sammlung des Deponiegases

senkrechte Gaskollektoren, die wahrend des Abfalleinbaus mit-
gebaut werden

senkrechte Gaskollektoren, die nachtraglich in den Deponiekor-
per gebohrt werden

horizontale Gaskollektoren, die wahrend dem Abfalleinbau mit-
gebaut werden

horizontale Gaskollektoren, die nachtraglich in den Deponiekdr-
per gebohrt werden



Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH
Deponie AM FROSCHGRABEN — Jahresbericht 2022 NL

W

AbwV
AOX
AVL

AWB
ASA
AWS

AW S-Software/

AWS-Einbaufelder:

AwSV

BA
BAGUV

BF

Bh
BHKW
BQS
CSB

DA
DepV

Dipl. Geol./Ing.

DGUV
DIN
DK 0 bis IV

DOC

DPF
DVS
DZL
ED

Verzeichnis der Abklrzungen
(Gultig far alle AVL-Deponien und Deponie HAMBERG)

Abwasserverordnung
Adsorbierbare organische Halogenverbindungen

Abfallverwertungsgesellschaft des
Landkreises Ludwigsburg mbH

Enzkreis, Amt fur Abfallwirtschaft
Arbeitssicherheitsausschuss

Abfallwirtschaftssystem

Software zum Betrieb von Entsorgungs- und Verwertungs-
einrichtungen

In dieser werden Bereiche zur Einlagerung verschiedener Stoffe
festgelegt, die sogenannten ,AWS-Einbaufelder®.

Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen

Bauabschnitt

Bundesarbeitsgemeinschaft der Unfallversicherungstrager der
offentlichen Hand

Baufeld

Betriebsstunden

Blockheizkraftwerk
Bundeseinheitlicher Qualitatsstandard

Chemischer Sauerstoffbedarf: die Summe aller im Wasser
vorkommenden oxidierbaren Stoffe. Durch ihn wird die Menge in
fur die Oxidation bendtigter Sauerstoff in mg/l angegeben, falls
Sauerstoff das alleinige Oxidationsmittel ware.

Deponieabschnitt

Deponieverordnung

Diplomgeologe / -ingenieur (Berufsbezeichnungen)
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Deutsches Institut fur Normung

Deponieklassen Eins bis Vier, Einteilung der Deponien nach
Belastung der abzulagernden Abfalle

Dissolved organic carbon (deutsch: geldster organisch
gebundener Kohlenstoff)

Fortbildung fur Deponiepersonal
Dachpappenverwertung Sud GmbH
Deklarationszwischenlager
Erddeponie

VI
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EDV
EEUT

Efb

EOX

FFP 1 bis 3

GED

GL oder
GL-Abbruch:

GUS

GW
GWDB+D
GWM
HBCD
HDG

ICP

IDM

IED

INGUS
KDB
KMF
KS
KuP

KUP
kWp

LAS
LAGA
LEA

VI

Elektronische Datenverarbeitung

Ingenieurblro Eisenlohr — Energie und Umwelttechnik
Entsorgungsfachbetrieb

Extrahierbare organisch gebundene Halogene

Filtering face piece, (zu Deutsch: Partikelfiltrierende Halbmas-
ken). Klassifizierung der Atemschutzmasken nach der Gefahr-
lichkeit der Partikel fur den Menschen. So durfen Atemschutz-
masken der FFP1 ausschliellich in Arbeitsumgebungen verwen-
det werden, in denen keine giftigen Aerosole oder Staube vor-
handen sind, wahrend Atemschutzmasken der Klasse FFP3
auch fur radioaktive Partikel geeignet sind. Die Klasseneinteilung
erklart sich durch den Abscheidegrad der Maske.

Gleisschotter-Entsorgung-Dienstleistungsgesellschaft

Entsorgungsfachbetrieb flr Abbruch, Entkernung, Entsorgung
und Sanierung

Gasunterstation

Grundwasser

Grundwasserdatenbank flr Deponiebetreiber
Grundwassermessstelle

Hexabromcyclododecan (additives Flammschutzmittel)
Hamberg Deponie-Gesellschaft mbH
Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH

Induktive Durchflussmesseinrichtung (oder MID 2 Magnetisch-
Induktive-Durchflussmessung)

Industrial Emissions Directive (deutsch:
Industrieemissionsrichtlinie)

Ingenieurblro fur Umwelt und Sicherheit
Kunststoffdichtungsbahn

Klnstliche Mineralfasern
Kontrollschacht

Klinger und Partner Ingenieurbtiro flir Bauwesen und
Umwelttechnik GmbH

Kurzumtriebsplantage

Kilowatt peak (Einheit fur Nennleistung, oft bei Photovoltaikanla-
gen verwendet, die maximal mdgliche Leistung)

Laserabsorptionsspektrometrische Uberpriifung
Bund-Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall
Ludwigsburger Energieagentur e.V.
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LHKW
LUBW

MBA
MDDS
MID
NKI

NL
NSO
Ofw
OFA
PAK
PE-HD

PFT

PNA

PSA

PV

PW

RA

RC - Bauschutt

RKB
RPK
RPS
RRB

RS

RTi

S1 bis S5

Si-Belastung
SGS

SiWa
SRA
STS

Leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Warttemberg

Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage
Mineralische Deponiedichtungsschutzbahn
Magnetisch-Induktive-Durchflussmessung
Nationale Klimaschutzinitiative

Niederlassung

Nachsorge

Oberflachenwasser

Oberflachenabdichtung

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Polyethylen high density (deutsch: Polyethylen mit hoher Dichte,
also ein Polyethylen mit schwach verzweigten Polymerketten)

Perfluorierte Tenside, Kohlenwasserstoffe, in denen die Wasser-
stoffatome am Kohlenstoffgerust vollstandig durch Fluoratome
ersetzt sind.

Personen-Notsignal-Anlage
Persdnliche Schutzausristung
Photovoltaik

Pumpwerk
Rekultivierungsabschnitt

Recycling-Baustoff: Baustoffgemisch, das aufgrund seiner
Herkunft beispielsweise im StralRen- und Wegebau Verwendung
findet.

Regenklarbecken

Regierungsprasidium Karlsruhe
Regierungsprasidium Stuttgart
Regenrickhaltebecken

Regelstation

Rohrtechnik international Germany GmbH

Klassifizierung der Sicherheitsschuhe nach GUV-R 191 mit
unterschiedlichen Zusatzanforderungen, wie Wasserdichtigkeit,
Durchtrittsicherheit.

Siliziumbelastung

Societé Génerale de Surveillance (deutsch: etwa ,Allgemeine
Uberwachungsgesellschaft)

Sickerwasser
Sickerwasserreinigungsanlage
Schottertragschicht
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TASI Technische Anleitung fur Siedlungsabfall
TD Trenndamm
TDL TDL Energie GmbH, Neumunster
TRGS Technische Regel fur Gefahrstoffe
TrinkwV Trinkwasserverordnung
uvv Unfallverhatungsvorschriften
VRS Verband Region Stuttgart
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1 Einleitung

Der gesamte Jahresbericht gliedert sich in die vorliegende Zusammenfassung sowie in
die zugehdrigen Anlagen. Der Jahresbericht orientiert sich in seinem Aufbau an der
inhaltlichen Gliederung gemald Anhang 5 der DepV sowie an dem ,Leitfaden zur
Uberwachung von Deponien der Klasse |-l der Landesanstalt fiir Umwel,
Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg (LUBW).

Daruber hinaus wurden Themen dargestellt, die uns als Deponiebetreiber einen raschen
Uberblick uber die Deponie AM FROSCHGRABEN ermaoglichen.

Abb. 1.1: Schragaufnahme aus 6stlicher Richtung auf die Deponie im Mai 2022
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2 Stammdaten der Deponie

Tab. 2.1: Name und Adresse der Deponie

Name der Deponie

AM FROSCHGRABEN

Arbeitsstatten-Nr.

8996164
Stralle

An derB 10
PLZ/Ort

71701 Schwieberdingen
Tel.:

07150/ 30 86 11

Fax:

07150/ 30 86 21
E-Mail:

deponien@avl-Ib.de
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2.2 Anschriften und Verantwortliche
Tab. 2.2: Stammdaten der Deponie

Trager: Landkreis Ludwigsburg

Stralde: Hindenburgstralle 40

PLZ/Ort: 71638 Ludwigsburg

Ansprechpartner: Tel.: 07141/ 144 49-210
Tilman Hepperle Fax: 07141 / 144 49-610

Mail: tilman.hepperle@avl-Ib.de
Betreiber: Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH
Stralde: Hindenburgstralle 30
PLZ/Ort: 71638 Ludwigsburg
Ansprechpartner: Tel: 07141 / 144 49-215
Johannes Wolff * Mobil: 0174/7803350

Abteilungsleiter DET Mail: johannes.wolff@avl-lb.de

Betriebsbeauftragter Abfall Tel: 07141 / 144 49-216
Michael Ranellucci Mobil: 0175/2227800
Mail: michael.ranellucci@avl-lb.de
Betriebsbeauftragter fiir Arbeitssicherheit: Tel: 07232 / 31 51 41
Fa. INGUS Fax 07232 / 31 51 44

Dr. Winfried Reiling Mail: Winfried.reiling@ingus-reiling.de

Verantwortlicher Deponieleiter: Tel: 07141 / 144 49-272
Moritz Ruof ** Mobil: 0175/2227801

Mail: moritz.ruof@avl-lb.de
Montag — Freitag
7.45 —11.45 Uhr und 12.45 — 15.45 Uhr

* Am 06.10.2022 hat der Aufsichtsrat der AVL Johannes Wolff zum Leiter der Abteilung
Deponie- und Energietechnik gewahlt. Er ist Nachfolger von Tobias Mertenskétter, der bis
zum 30.09.2022 die Position inne hatte.

Offnungszeiten der Deponie:

** Am 01.01.2023 Gbernahm Moritz Ruof die Position fir die tberdrtliche Betriebsleitung von
Johannes Wolff.
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2.3 Lagebezeichnung der Deponie und des zugelassenen
Einzugsgebietes

Tab. 2.3: Lage der Deponie und Einzugsgebiete

Zugelassenes Einzugsgebiet ggf. kooperierende Kreise,
Flur-Nummern und Gemarkung der Deponie und Verbéande:
der Deponieabschnitte:

e Landkreis Ludwigsburg, Entsorgungspflicht

6700, 6793-6807 ,6808/2 ,6809-6815, DK O + |

6817/2, 6818-6820, 6821, 6821/1, . .

6821/2, 6821/3, 6822-6824, 6824/1, o Gebietskorperschaften des Verbandes

6825-6849 Region Stuttgart, Entsorgungspflicht fur

Boden DK |

Deponieabschnitt Betriebsphase Stilllegungsphase seit Nachsorgephase
seit seit

Erddeponie, Bauabschnitt 1 1999

Erddeponie, Bauabschnitt 2 2000

Deponieklasse 0, Bauabschnitt 3 2003

Deponieklasse 0, Bauabschnitt 3.1 2009

Deponieklasse 0, Bauabschnitt 4.1 2006

Deponieklasse 0, Bauabschnitt 5 2013

Deponieklasse |, Bauabschnitt 1 1999

Deponieklasse |, Bauabschnitt 2 2003

Deponieklasse |, Bauabschnitt 3 2007

Deponieklasse |, Bauabschnitt 4 2009

Deponieklasse |, Bauabschnitt 5 2012

Deponieklasse I, Bauabschnitt 1

(jetzt: Deponieklasse I, Bauabschnitt 7) 1999

Mind. 10 Jahre
Zu erwartende Laufzeit (gesamte Unter Berlcksichtigung der aktuellen
Deponie): Volumenverbrauche, siehe
Jahresabschlussdaten bei Anlage 2
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24 Lageplan mit FlieBrichtung des Grundwassers
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Abb. 2.1: Lageplan mit FlieBrichtung des Grundwassers
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2.5 Ersteller des Jahresberichtes 2022

AVL GmbH, Abt. Deponie- und Energietechnik
Moritz Ruof, Udo Weinhardt, Pascal Kohler und Bettina Gerwien

2.6 Zusammenfassung der Deponiedaten 2022

Fur den Bereich der Grundwasseruberwachung ergaben sich im Vergleich zu den
Vorjahren keine signifikanten Veranderungen. Ein Deponieeinfluss ist im Grundwas-
serabstrom der Deponie nicht erkennbar. Zum Vergleich herangezogene Grenz- oder
Prufwerte wurden teilweise geringflgig Uberschritten, die Ursache hierfur ist geogen
oder auch landwirtschaftlich begrindet. Die festgesetzten Ausloseschwellen wurden,
mit Ausnahme des Parameters Chlorid in der Fruhjahrsbeprobung in GWM 3,
unterschritten.

Die Sickerwassermenge hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhoht. Untersucht wurden
die Schachte S15 und S19 sowie das Sickerwasser-Becken. Die Analyseergebnisse
des Sickerwassers waren weitestgehend unauffallig und liegen im Schwankungsbereich
der letzten Jahre. Das Entwasserungssystem der Deponie AM FROSCHGRABEN wird
erst in 2023 befahren. Die abschlieienden Ergebnisse aus der Inspektion werden nach
Abschluss der Arbeiten nachgereicht.

Die Oberflachenwasserqualitat zeigte sich im Jahr 2022 als unkritisch. Im Monat Mai
wurde das RKB 1 vom Deponiepersonal geleert und grundlich gereinigt. Die
Kanalinspektionsarbeiten fur die Leitungen des Oberflachenwassers kdnnen — wie auch
beim Sickerwasser — erst im Jahr 2023 begonnen werden.

Der Einbau der mineralischen Abfalle erfolgte bestimmungsgemal in den dafur vor-
gesehenen bzw. zugelassenen Einbauflachen.

Im Betriebsjahr 2022 gab es am Deponiekorper keine signifikanten Setzungen, Bo-
schungsrutschungen oder Sickerwasserausbriche.

Auf die Deponieumgebung waren keine relevanten Auswirkungen feststellbar.

DeponiebaumaBnahmen und Verhalten: Wesentliche Baumalinahmen waren im
Berichtsjahr 2022 die Herstellung der Oberflachenabdichtung (OFA), der Bau des
Trenndamms 6 und der Einbau von Rekultivierungsboden. Zudem wurden 2022 noch
kleinere Ausbesserungs- und Reparaturma®nahmen durchgeflhrt. Zudem wurde im
Bereich des Erddeponiebereichs 2 grofflachig Boden ausgebaut und an anderen
Stellen der Deponie eingebaut. Dies aus dem Hintergrund, da er einer der ersten
Verfullbereiche war und damals noch andere Anforderungen an die Bodenqualitat
galten. Im Gegenzug wird nun sukzessive Boden entsprechend der
Rekultivierungsauflage ,Ackerboden‘ eingebaut.

6
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W

Anlieferungen:
Ablagerungsmenge:

Verwertete Abfalle

Landschaftsverbrauch:

Restvolumen und
Volumenverbrauch:

Sickerwasser:

Grundwasser:

Stromverbrauchsmenge:

Gesamt (nur AVL): 195.479 Mg
ohne Zwischenlagermenge

zum Jahresende 195.409 Mg
(Trenndammbau + sonstiges): 4629 Mg
(Einbau Rekultivierungsboden) 22836 Mg
Planfestgestellte Gesamtflache: 41 ha
Verfullbare Flache ca.: 37,3 ha
Summe ausgebauter Flachen 30,8 ha
Gesamtverbrauch (1999 — 2022): 4.187.135 m?
2022 in Anspruch genommenes
Netto-Ablagerungsvolumen mit OFA: 159.627 m?

Netto-Ablagerungsvolumen ohne OFA: 108.562 m?
Ausgebautes und nutzbares Restvolumen (netto),

Stand 31.12.2022: 504.162 m?
Nicht ausgebautes Restvolumen (netto) 846.837 m?
Verfugbares Gesamtrestvolumen (netto): 1.350.999 m?

Sickerwassermenge (0. hausl. Abwasser)

von Flachen DK | einschl. Flache GL: 27173 m?
oder: (s. Anlage 4) 0,86 /s
AOX-Gehalt (Fremduberwachung): 0,06 — 0,19 mg/l
Leitfahigkeit (Vorort): 5.400 — 7.350 uS/cm

keine Auffalligkeiten, lediglich GWM 8 — im Zustrom der
Deponie — und GWM 6 — im Abstrom der Deponie (s.
Anlage 8)

37.630 kWh

Erzeugte Stromenergie aus der PV-Anlage: 21.983 kWh
Personalstand am 31.12.2022: (inkl. Aushilfen) 7,4 Mitarbeiter

Eingesetzte Fahrzeuge:

Planierraupen
Radlader
Mobilbagger
Walzenzug

Traktor
Vakuumfasswagen
Dumper

Mahraupe

R i G G G G SO IOV
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2.7 Genehmigungsbescheide

Eine Zusammenstellung der im Jahr 2022 gultigen Genehmigungsbescheide der
Deponie AM FROSCHGRABEN ist in der Chronologie in Anlage 1 beigefugt.

2.8  Zugelassene Abfallarten inklusive Deponieersatzbaustoffe

Die auf der Deponie AM FROSCHGRABEN zugelassenen Abfallarten sind im Abfall-
artenkatalog (siehe AVL-Internetseite: www.avl-Ib.de) zu finden. Im Jahr 2022 wurden
folgende Ersatzbaustoffe fur notwendige deponiebautechnische Zwecke verwertet,
beispielsweise fur die Ausbesserung von Fahrstral’en, dem Trenndammbau, dem Ein-
bau von Rekultivierungsboden oder sonstigen Profilierungsmaflinahmen im Deponie-
korper:

Bauschutt

Gleisschotter

StralRenaufbruch

Erdaushub

RC-Bauschutt

Bindiger Boden flr den Trenndammbau
Rekultivierungsboden fur Rekultivierungsmallinahmen

VVVVVVYVYY

2.9 Deponieinfrastruktur

Die Deponie AM FROSCHGRABEN wies zum 31.12.2022 folgende infrastrukturelle
Einrichtungen auf:

Deponiezufahrtsstralle

Umzaunung

Eingangstor

interne Verkehrsflachen

Einfahrts- und Ausfahrtswaage mit Wiegegebaude
Betriebsgebaude

Werkstattgebaude mit Maschinenhalle und Waschflache
Photovoltaikanlage mit 20,3 kWp Leistung
Oberflachenwassersammelsystem (Lange 1.050 m)

9 Schlammfange

2 Regenklarbecken

Sickerwassersammelsystem (Lange 9.700 m)

1 Sickerwasserspeicherbecken

6 Grundwassermessstellen und die Quellfassung Hummelbrunnen
Meteorologische Wetterstation

Kanalanschluss zum Verbandssammler Zweckverband Talhausen
(Lange 560 m)

VVVVVVVVVVVVVVYYVYY
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Reifenreinigungsanlage (stiligelegt bzw. ersetzt durch mobilen Kehrmaschinen-
einsatz)

Dieseltankstelle

Kamerauberwachungsanlage

Lagerflache fur Baumaterialien im Eingangsbereich

Hackselplatz im Zufahrtsbereich der Deponie

Druckerhdéhungsanlage

YVVVVY 'V

2.10 Angaben zur geologischen Barriere und Basisabdichtung

Gemals dem Gutachten des Buros fir Ingenieurgeologie, Erd- und Grundbau,
Dipl. Geol. Dr. Hafner + Partner vom 26.01.1995, weist der Standort der Deponie
AM FROSCHGRABEN als geologische Barriere bindige, quartare Deckschichten und
stark bis vollstandig verwitterte Ton- und Mergelsteine des Lettenkeupers auf. Der Mu-
schelkalk ist in weiten Bereichen von einer mehr als 3 m machtigen L6B- und
LoRlehmdeckschicht Uberlagert. Der Muschelkalk selbst weist nur in Ausnahmefallen
eine bindige Verwitterungszone und damit eine Barrierewirkung auf, der in Teilflachen
durch den Einbau von zusatzlichen technischen Barrieren geschitzt werden muss. Die
Festlegung, dass eine den Anforderungen der friher geltenden TA Siedlungsabfall ent-
sprechende Barriere mit mindestens 3 m Machtigkeit und einer Durchlassigkeit von >
1* 10" m/S nicht nur fiir den Bauschuttteil Kategorie A (heute DK II), sondern auch fiir
den Bereich Kategorie B (heute DK 1) sicherzustellen ist, geht Gber die Anforderungen
der friheren TA Siedlungsabfall hinaus. Mit dieser Erhdhung der Sicherheitsstandards
wurden die relativ allgemein gehaltenen Vorgaben der TA-Siedlungsabfall an die regio-
nalen geologischen und hydrogeologischen Gegebenheiten angepasst und bei der Er-
richtung der Ablagerungsflachen berucksichtigt und erfullt.

Die Basisabdichtung flr den Abschnitt DK | / BA 7 (ehemals DK Il / BA 1), wurde ent-
sprechend der fruher geltenden TA Siedlungsabfall als Kombinationsabdichtung aus ei-
ner 3-lagigen mineralischen Dichtungsschicht a 25 cm und einer 2,5 mm dicken Kunst-
stoffdichtungsbahn ausgefuhrt. Fur die Bauabschnitte (BA) 1 und 2 des Ablagerungs-
bereiches fur DK | Abfalle wurde die Basisabdichtung aus einer 2-lagigen mineralischen
Dichtungsschicht mit einer Gesamtstarke von 50 cm errichtet. Fur die BA 3 - 5 der DK |
wurde die Basisabdichtung mit einer 2,5 mm dicken Kunststoffdichtungsbahn ausge-
fuhrt.

Fur die Ablagerungsbereiche der Erddeponie BA 1 + 2 sowie der Ablagerungsbereiche
DK 0/ BA 3 - 5 war laut den geltenden Gesetzen und Verordnungen keine Basisabdich-
tung erforderlich. Fur die DK 0-Bereiche wurde mit Einfihrung der Deponieverordnung
das Aufbringen einer Entwasserungsschicht zwingend vorgeschrieben.
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Tab. 2.4: Geologische Barriere und Basisabdichtungssystem

Ablagerungsbereich

DK'|/BA 7 (ehemals

DK II, 1.BA)
DK I, 1.BA
DK I, 2.BA
DK I, 3.BA
DK I, 4.BA
DK I, 5.BA

10

Geologische Barriere

Gegeben ohne technische
Nachbesserung

Gegeben ohne technische
Nachbesserung

Gegeben ohne technische
Nachbesserung

Gegeben ohne technische
Nachbesserung

Gegeben, technische
Nachbesserung kleiner
Randflachen

Gegeben ohne technische
Nachbesserung

Basisabdichtungssystem

Kombinationsabdichtung
Mineralisch 3-lagig je 25
cm mit k< 5*10-19 m/s,
KDB = 2,5 mm

Mineralisch 2-lagig je 25
cm mit k< 5*101° m/s

Mineralisch 2-lagig je 25
cm mit k< 5*101° m/s
KDB = 2,5 mm

KDB = 2,5 mm

KDB = 2,5 mm
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2.11 Ausgefuhrte Oberflachenabdichtungen

Lediglich einzelne, bereits abgeschlossene Bereiche wurden bisher oberflachenabge-
dichtet. Dies sind unter anderem Teilbereiche des DK 0 BA 3, BA 4 und 5 sowie Teile
der Erddeponieabschnitte 1 + 2, bei denen nach MalRgabe der Deponieverordnung
(DepV) ausschlieRlich Rekultivierungsbéden als Oberflachenabdichtung eingebaut wer-
den mussen. In Bereichen, die anschlieend als landwirtschaftliche Nutzflache herge-
stellt werden sollen, wird zudem ein gewisser Anteil Oberboden aufgetragen. Im Be-
zugsjahr 2022 fand der Einbau von Rekultivierungsboden ausschlieRlich im ED BA 2
und geringfugig im DK 0 BA 4.1 statt. Die hierfir notwendigen Arbeiten wurden vom
Betriebspersonal ausgefuhrt.

Abb. 2.2: Ubersicht der Teilbereiche (rot schraffiert), die bereits mit Rekultivierungsbéden
abgedeckt wurden (Dezember 2022)

11
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3 Allgemeiner Deponiebetrieb

3.1 Deponiebetrieb

Die Deponie AM FROSCHGRABEN wurde am 11.01.1999 in Betrieb genommen. Die
Betriebsfuhrung und der Einbaubetrieb erfolgten auch im Jahr 2022 privatwirtschaftlich
auf der Grundlage eines Entsorgungsvertrages zwischen dem Landkreis Ludwigsburg
und der AVL.

Mit der Genehmigung zur Erhdhung der Deponie im Januar 2014 verlagerte sich der
Einbaubetrieb auf nahezu alle Teile der Deponie. DK 0-Abféalle wurden hauptsachlich
auf den Einbauflachen BA 4 - 6 eingebaut, Boden und Bauschutt mit der Qualitat DK |
auf den Flachen BA 2 - 5 sowie 7. Die Beseitigung von asbesthaltigen Abfallen fand
ebenfalls auf den Flachen BA 2 - 7 des DK I-Ablagerungsbereiches statt, aktuell jedoch
ausschlieBlich auf den Bereichen DK | BA 2 und BA 5.

Der nachfolgende Plan zeigt die aktuelle Zuordnung aller Auffullflachen fur das Jahr
2022. Betriebsbedingt wurden die Einbauflachen fur das Berichtsjahr in vielen Berei-
chen zusammengefasst. Daher andert sich auch die Beschriftung der Bauabschnitte
sowie deren Volumengrenzen.

Abb. 3.1: Zuordnung der Auffiillflichen 2022

12
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3.2 Personaleinsatz

Im Jahr 2022 wurde folgendes Personal eingesetzt.

Tab. 3.1: Personaleinsatz 2022, Stand 31.12.2022

Funktionsgruppe Anzahl
Wiegehaus / Eingangsbereich 2
Einbauflache DK 0 1
Einbauflache DK | 2
Einbauflache DK I, Asbesteinbau 1
Pflegearbeiten, Springer 0,4
Aushilfe 0
oOrtliche Deponieleitung 1
Summe 7,4

Die Betreuung des Bauwertstoffhofes erfolgte hauptsachlich durch Mitarbeiter des AVL-
Wertstoffhofteams. Verwiegungen und Abrechnungen wurden durch das Waageperso-
nal durchgeflnhrt.

Die Stral’enreinigung, der Winterdienst, die Gebaudereinigung, Reinigungsarbeiten in
den Entwasserungssystemen, die Grunflachenpflege und groRere Wartungs- oder Re-
paraturmalnahmen an den Maschinen wurden, wie in den Vorjahren auch, von Dienst-
leistern bzw. den Herstellerfirmen ausgefuhrt.

13
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3.3 Maschineneinsatz

Die im Rahmen des Deponiebetriebes im Jahr 2022 eingesetzten Maschinen ergeben
sich aus nachfolgender Tabelle:

Tab. 3.2: Maschineneinsatz (Stand 31.12.2022)

. Betriebs-
FEITPETE) I_Maschlne Typ Leistung | Baujahr Anscl_1aff- stunden Zubehor
Fabrikat ungsjahr
gesamt
Planierraupe 150 kW / Klimaanlage
Liebherr PR 736 204 PS 2019 2019 2452 Schutzbeliiftungsanlage
Planierraupe 150 kW / Klimaanlage
Liebherr PR 736 204 PS 2014 2015 5.805 Schutzbeliiftungsanlage
Planierraupe 125 kW / Klimaanlage
Komatsu D61PX-24 170 PS 2017 2017 2681 Schutzbeliiftungsanlage
Radlader L35B 59 KW/ 2012 2012 5857 Schnellwechseleinrichtung
Volvo 81PS
Radlader 202 KW / Schutzbelliftungsanlage

DL 300 2015 2015 6.414 Schnellwechseleinrichtung

Doosan 274 PS Palettengabel, 2 Schaufeln
Walze BW 213 95 kW/ .
Bomag D-4 130 PS 2005 2011 3.490 Standardausfiihrung
Klimaanlage,
Bagger Ag00 | KW/ 2013 | 2013 2152 | Schutzbeliftungsanlage,
Liebherr 130 PS .
2 Loffel
Traktor . 66 KW / Fronthydraulik, Hubkiste
Fendt Vario 312 90 PS 2013 2013 1.468 Salzstreuer, Schneeschild
Vakuum-Fasswagen | . o7 2013 2014 8,7 m* Tank
Oehler
Schutzbelliftungsanlage
ReclErREr 556 165 KW/ 5016 2016 5728 | Schnellwechseleinrichtung
Liebherr XPower 224 PS
Pallettengabel
157 KW/ Standardausfiihrung
Ford LB AV 139 Ranger 213 PS 2021 2021 Doppelkabine/Hardtop
190 KW / Klimaanlage
Dumper Bell B25E 2018 2018 1.386 Schutzbeliftungsanlage,
260 PS ;
Standheizung
. 74 KW /
Ford Transporter Transit 100 PS 2005 2009

14
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Im Jahr 2022 wurde eine Maschine ersetzt und eine Mahraupe neu angeschafft.

Der Gesamtdieselverbrauch aller eingesetzten Deponiegerate lag bei 69.499 | (inkl.
Mietgerate und Fremdbetankungen).

Die auf der Deponie eingesetzten Maschinen wurden vom Deponiepersonal und den
Herstellerfirmen routinemallig gewartet. Ebenso wurden alle notwendigen UVV-Pru-
fungen vollstandig durchgefihrt. Die UVV-Prifliste ist als Anlage 11 einzusehen.

3.4 Beschaffung

3.41 Mahraupe

Im Jahr 2022 wurde fur die Deponie AM FROSCHGRABEN eine Mahraupe beschafft.
Diese Mahraupe wird zur Grinflachenpflege samtlicher Béschungen bendtigt, welche
mit konventionellen Mahgeraten aufgrund der zu steilen Neigung nicht mehr befahrbar
sind. Die Mahraupe hat ein sehr geringes Eigengewicht und besitzt ein Raupenlaufwerk,
was zu einer sehr geringen Bodendruckbelastung fuhrt. Dies pradestiniert die Maschine
fur Maharbeiten auf Flachen mit sensiblen Bodenverhaltnissen. Als Anbaugerat hat die
AVL einen hydraulisch angetriebenen Schlegelmulcher gewanhlt, da dieses sehr Robust
bei Kontakt mit Fremdkdrpern ist und zudem das Mahgut fein zerkleinert. Die Mahraupe
wird Uber eine Fernbedienung gesteuert, somit kann sich der Maschinist immer aul3er-
halb der Gefahrenzone aufhalten, was die Arbeitssicherheit erheblich steigert.

Abb. 3.2: Mahraupe
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3.4.2 Planierraupe

Im Jahr 2022 wurde eine Planierraupe vom Typ PR736 aus dem Jahr 2014 ersatzbe-
schafft. Die neue Raupe ist wieder eine Liebherr PR 736 geworden, allerdings besitzt
diese kein seitengefuhrtes Planierschild, sondern ein 6-Wegeschild, mit dem sich filig-
rane Planierarbeiten am Endmodell der Deponie viel besser durchflihren lassen. Zudem
ist ein Fahrwerk mit breiteren Ketten (800mm) verbaut. Dies bringt Vorteile beim Einbau
von vernasstem Material mit sich und erhéht zudem die Standsicherheit bei Arbeiten in
der Boschung. Die Raupe wurde fur den Aufbau einer 3D-GPS-Steuerung von der Firma
Leica vorgerustet.

Abb. 3.3: Planierraupe Liebherr PR 736
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3.4.3 Leica GPS-Steuerung

Ebenfalls wurde im Jahr 2022 eine GNSS-Steuerung fur die Komatsu-Raupe der Marke
Leica beschafft. Damit kann das 6-Wegeschild der Planierraupe im Automatikmodus
uber Satelliten gesteuert werden, die Toleranz liegt dabei bei +/- 2cm. Die Deponie ist
in vielen Teilen schon fertig verfillt, sodass lediglich die Rekultivierungsschicht und der
Oberboden aufgetragen werden mussen. Fur diese Gelandemodellierungsarbeiten eig-
net sich die GPS-gesteuerten Planierraupe perfekt. Falls in Zukunft weitere Planierrau-
pen bereits eine GPS-Vorrustung besitzen, kann das System mit wenigen Handgriffen
auf eine andere Maschine umgebaut werden.

3.5 Stromerzeuger
Des Weiteren wurde ein neues Stromaggregat mit Dieselmotor und einer Leistung von

6,5 kVA. Am Stromerzeuger der Marke Pramac kann sowohl 230 V- als auch 400 V-
Spannung abgenommen werden.

Abb. 3.4: Stromerzeuger

17



\Y/3 Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH
\J Deponie AM FROSCHGRABEN - Jahresbericht 2022

4 Neue Bauteile, Bau- und SanierungsmafRnahmen

Im Jahr 2022 wurden auf der Deponie AM FROSCHGRABEN die nachstehenden Bau-
und UmweltschutzmalRnahmen ausgefuhrt.

4.1 Dammbau

Im Jahr 2022 wurde der Trenndamm 6 von der Firma Leonhard Weiss erstellt. Der
Trenndamm verlauft durch die Abschnitte DK | BA 3 + 4 + 5 und ist die Dichtungsbarriere
zu den angrenzenden Bereichen Erddeponie BA 2 und DK 0 BA 4.1. Bevor die Firma
Weiss mit der Erstellung des Trenndamms begonnen hat, baute das Personal der
Deponie ein Widerlager mit dem Bodenaushub aus dem ED BA 2 fur diesen Damm, um
die Standsicherheit zu gewahrleisten.

L]

Abb. 4.1: Trenndammbau
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4.2 Einbau von Rekultivierungsboden im DK 0 Bereich

Im Februar 2022 wurden ca. 10.000 - 12.000 t Rekultivierungsboden angeliefert und zu
Mieten aufgehauft, da die Witterungsbedingungen einen sofortigen Einbau verhinder-
ten. Die Mieten wurden entsprechend des BQS 7-1 (Bundeseinheitlicher Qualitatsstan-
dard) mit Folie abgedeckt. In den Monaten Mai und Juni 2022 konnte das Rekumaterial
in die Flachen DK 0 BA 4.1 und ED BA 1 + 2 eingebaut werden. Die hierfur verwendeten
Bdden sind Uberwiegend der Bodenart L63lehm zuzuordnen.

Die geotechnische Betreuung und Kontrolle erfolgte jeweils durch das Buro Geotechnik
Hundhausen GmbH & Co. KG. Die Prifergebnisse sind in Anlage 12 beigefugt.

Abb. 4.2: Einbau der Rekuschicht
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4.3 Eidechsenhabitat

Im Bereich der Erddeponie BA 1 wurde im April ein Amphibienzaun aufgestellt und an-
schliefiend mehrere Eidechsenhabitate gebaut. Die Habitate bestehen aus aufgeschut-
teten Gesteinshaufen mit grober Kérnung, sodass viele Zwischenraume entstehen, in
die sich die Eidechsen zuriickziehen kénnen. Baumwurzeln und Aste bieten weitere
Unterschlupfmdglichkeiten. Zu einem spateren Zeitpunkt sollen weitere Eidechsen in
diese abgegrenzte Flache mit Habitaten umgesiedelt werden.

Bei Maharbeiten muss darauf geachtet werden, dass das Gras im Inneren des Amphi-
bienzauns auf maximal 10 cm Lange gemulcht wird, damit die Eidechsen beim Gras-
ruckschnitt unversehrt bleiben.

Abb. 4.3: Eidechsenhabitat
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4.4 Wegebau

Das Deponiepersonal errichtete eine neue Baustral’e, die mittig durch die Ab-
schnitte 2 — 5 verlauft. Die neue BaustralRe ist ca. 3 m hoher als das Bestandsgelande
und fuhrt zu den einzelnen Flachen. Die zurzeit noch niedriger gelegenen Flachen wer-
den schichtweise verfullt und nahern sich mit laufendem Verflllfortschritt dem Baustra-
Renniveau.

4.5 Baugenehmigung Container

Auf dem Betriebsgelande befinden sich zwei Container mit befristeter Baugenehmigung
bis zum Jahresende 2021. Ein Container dient als Aufenthaltscontainer fur die Mitarbei-
tenden des Wertstoffhofs, der zweite wird als Lagercontainer genutzt.

Fur beide Container wurde beim Landratsamt Ludwigsburg rechtzeitig eine Verlange-
rung in Form eines Antrags auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren beantragt.
Im Zuge der neuen Genehmigung wurde der Lagercontainer durch das Deponieperso-
nal vom Mitarbeiterparkplatz auf den Grunstreifen zwischen Betriebsgebaude und Ma-
schinenhallte versetzt.

Alter Standort
Lagercontainer
bis 2021

Neuer Standort
Lagercontainer
ab 2022

Abb. 4.4: Lageplan Lagercontainer
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4.6 Obstbaumwiese

Im Bereich der ehemaligen Erddeponie auf den Bauabschnitten 1 und 2 befinden sich
zahlreiche Obstbdaume, die die Qualitat der rekultivierten Flache steigern. Um diese
wertvollen Baume dauerhaft zu erhalten, wurde ein Pachtvertrag zur fachgerechten
Pflege und Bewirtschaftung abgeschlossen. Die Flache der Streuobstwiese betragt ca.
2,4 Hektar. Die Baume befinden sich in einem sehr pflegebedurftigen Zustand. Der
Pachter hat daher umfangreiche Baumschnittma3nahmen durchgefuhrt, um sie zu re-
vitalisieren.

Abb. 4.5: Streuobstwiese

4.7 Oberflachenabdichtung

Das umfangreichste Bauprojekt im Jahr 2022 war die Oberflachenabdichtung der Be-
reiche DK 1 und DK Il RA 1. Am 25.08.2021 erhielt die AVL den Genehmigungsbescheid
fur die Baumalnahme vom Regierungsprasidium Stuttgart, Abteilung Umwelt.
Anschlielend wurde das Projekt ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Firma Zech
Umwelttechnik. Diese richtete in den Wintermonaten die Baustelle ein, musste jedoch,
aufgrund der Witterungsverhaltnisse, mit dem Start der Bauarbeiten bis zum Fruhjahr
warten. Die Flache der Abdichtung betragt insgesamt 189.000 m2. Auf dem Bereich DK
| BA | + 2 wurde das Zwischenlager fur die Materialien der Baumalinahme angelegt.
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Im Marz 2022 startete die Baumalinahme Oberflachenabdichtung mit dem Abtrag des
Oberbodens. Die Ergebnisse der Proben zeigten, dass der abgetragene Boden zur
Wiederverwendung als Rekultivierungsschicht geeignet war. Nachdem die obere
Humusschicht separiert wurde und die Aushubarbeiten des Rekultivierungsbodens
abgeschlossen waren, konnte nach den Profilierungsarbeiten mit dem Auftrag der Trag-
und Ausgleichsschicht (TAS) begonnen werden. Die Arbeiten zur Herstellung der
Ausgleichsschicht waren umfangreich. Als Material wurden mineralische DK | - Abfalle
verwendet. AnschlieBend wurden auf der Trag- und Ausgleichsschicht die 2,5 mm
starken Kunststoffdichtungsbahnen verlegt und miteinander verschweil3t. Die
Kunststoffdichtungsbahnen wurden im Anschluss mit einem Schutzflies bedeckt. Darauf
wurde die mineralische Entwasserungsschicht mit einer Machtigkeit von 0,3 m
aufgebaut.

Die Rekultivierungsschicht, die einer Schichtdicke von zwei Metern im letzten Schritt
folgt, konnte aufgrund der Wetterbedingungen nicht mehr bis zum Jahresende 2022
vollumfanglich aufgebracht werden. Dies wird im Frihjahr 2023 erfolgen. Abschlie3end
wird die Flache mit verschiedenen heimischen Baumarten bepflanzt und langfristig zur
Waldflache renaturiert werden. Das genaue Aufforstungskonzept wird in 2023 erstellt.

J T o e
VL e el PO

* B Flalioy s i e e
- " el o - o

Abb. 4.6: BaumaRnahme Oberflachenabdichtung
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5 Vermessungen

5.1 Vermessungsbiiros

Luftbildvermessung terrestrische Vermessung
Landratsamt Ludwigsburg Richard Wild

Geschéftsteil Vermessungsdienstleistungen Lupinenweg 5
Hindenburgstralle 30/1

71638 Ludwigsburg 71706 Markgroningen

Tel.: 07141 / 144-44806 Tel.: 07145/ 87 67

Fax: 07145/ 63 27

5.2 Vermessung und Dokumentation

Am 27.12.2022 erfolgte eine photogrammetrische Luftbildvermessung. Der technische
Bericht des Landratsamt Ludwigsburg ist in Anlage 2 beigefligt. Zu Dokumentations-
zwecken wurden im Mai 2022 Orthofotos und Schragaufnahmen der Deponie gemacht.
Zudem gibt es zahlreiche digitale Fotos. Die Soll-Hdhen in allen Einbauflachen wurden
terrestrisch auf der Grundlage der planfestgestellten Schuttplane laufend Uberpraft und
der Aufbau der geplanten Bdschungsneigungen mittels Bdschungsvisieren Uberwacht.
Im Verlauf des Jahres 2022 hat das Vermessungsburo Wild weitere terrestrische Ein-
zelmessungen in den Aufflllbereichen durchgefihrt.

5.3 Einbau- und Restvolumen

Die Volumenberechnung der photogrammetrischen Befliegung ergab fur den Zeitraum
vom 16.12.2021 bis 27.12.2022 ein in Anspruch genommenes Deponievolumen von
159.627 m3. BerUcksichtigt man jedoch den Anteil der Abfallmengen, die zur Herstellung
der OFA (Oberflachenabdichtung) verwendet wurden, so ergibt sich ein Wert von
112.557 m3. Bereinigt um die Volumina aus den externen und internen Zwischenlagern
auf dem Deponiegelande sowie des zusatzlichen Einbauvolumens aus den Anlieferun-
gen zwischen dem 16.12.2022 und 22.12.2022 ergibt sich fur 2022 ein genutztes Abla-
gerungsvolumen von 108.562 m3. Das derzeitige nutzbare Restvolumen, bezogen auf
alle bisher ausgebauten Ablagerungsflachen, wurde zum Jahresende 2022 mit 504.162
m? ermittelt (s. Anlage 2). Bezogen auf die Gesamtdeponie einschliel3lich der noch
nicht ausgebauten oder derzeit anderweitig verpachteten Flachen ergibt sich ein Ge-
samtrestvolumen von 1.350.999 mé.
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Abb. 5.1: Ubersicht der Deponievolumina

Abb. 5.2: Unterscheidung zwischen Netto- und Bruttovolumen

Das Nettovolumen in Abb. 5.2 (dunkle Flache) beinhaltet die abgelagerten Abfalle sowie
Trenndamme und ergibt sich aus dem Bruttovolumen (gesamte Flache) abzlglich der
bendtigten Volumen fur die Herstellung der Basisabdichtung und die Aufbringung der
Oberflachenabdichtung (helle Flache).

Tab. 5.1: Laufzeiten und Kapazititen der Deponieabschnitte (theoretisches Netto-Restvolumen)

1 2 3 4 5 6 7
Verbrauchtes Verbrauchtes Freies nicht Restvolumen
Deponie- Inbetrieb- Ablagerung_s- Ablagerungs- ausgebautes ausgebautes | gesamt
) volumen seit volumen Ablagerungs- Ablagerungs-
abschnitt nahme .
Inbetriebnahme aktuelles Jahr volumen volumen
[m?] (brutto) [m?] [m?] [m?] [m?]
Erddeponie,
BA 1+ BA 2 1999/ 2000 688.332 13.631 35.919 35.919
DKOBA3 2003 502.618 473 1.953 1.953
DKOBA4-5 2006/ 2013 572.002 34.796 64.577 64.577
DKOBAG6 -12.662 129.301 129.301
DK I LRA 1999 -656 59.144 59.144
2003/ 2007/
DKIBA2-6 2009/ 2012 1.656.906 76.975 342.569 717.536 1.060.105
Summe 4.187.135 108.562 504.162 846837 1.350.999

* Das im Erddeponieteil BA 1 + 2 ermittelte Volumen resultiert aus einer deponieinternen Umlagerung
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5.4 Setzungsverhalten

Fur die Beobachtung des Setzungsverhaltens des Deponiekorpers wurden insgesamt
114 photogrammetrische Setzungspunkte Uberwacht. Es ergaben sich keine auffalligen
Abweichungen zum Vorjahr.

Grundsétzlich ist darauf zu verweisen, dass eine genaue Uberpriifung der Setzungs-
punkte bei einer Erd- und Bauschuttdeponie, wie der Deponie AM FROSCHGRABEN,
wenig Aussagekraft besitzt, da kaum bis kein organisches Material eingebaut wurde und
somit grofere Setzungen ausbleiben.

Gleichzeitig muss beachtet werden, dass bei der Bestimmung der Differenzhdéhen aus
den Ergebnissen der jeweiligen Bezugsjahre ebenfalls der Bewuchs auf der Oberflache
bericksichtigt werden muss. Dies hat bei geringen Héhenunterschieden, so wie es auf
Bereichen ohne Einbautatigkeit der Fall ist, erhebliche Auswirkungen auf die Ergebnisse
der Setzungsberechnung.

Der Einbau der Rekultivierungsschicht verfalscht ebenfalls die Verdichtungsberech-
nung, da dieses Material nur unverdichtet eingebaut werden darf.

Aufgrund des Ausbleibens signifikanter Setzungen und der mit dem Bewuchs zusam-

menhangenden Messungenauigkeiten wird auch dieses Jahr ein Volumengewinn aus
Setzungen nicht berucksichtigt.
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6 Abfallstatistik

Fur die Deponie AM FROSCHGRABEN liegt eine umfangreiche Datenerhebung fur das
Jahr 2022 vor. Diese Datenerhebung stellt eine der Grundlagen fur die Wertstoff- und
Abfallbilanz des Landkreises Ludwigsburg dar.

6.1 Abfallaufkommen

Insgesamt wurden zur Deponie AM FROSCHGRABEN 195.478 Mg angeliefert. Zum
Einbau kamen insgesamt 197.915 Mg, die Differenzmenge von 2.437 Mg setzt sich aus
dem Anteil des Zwischenlagers aus 2021, welches erst 2022 eingebaut wurde sowie
das zum Jahresende auf der Eingangskontrollflache zwischengelagerten Material zu-
sammen.

Die in diesem Kapitel nachfolgenden Abbildungen beziehen sich auf die angelieferte
Gesamtmenge (aulRer Abb. 6.2). Aufgrund der visuellen Darstellung kdnnen kleine
Mengen in einigen Diagrammen nicht dargestellt werden. Wegen Rundungen kann es
zu Abweichungen von bis zu 1 Mg kommen.

Angelieferte Menge 2022
30.000,00 Mg

25.000,00 Mg
20.000,00 Mg

15.000,00 Mg

Menge

10.000,00 Mg

5.000,00 Mg

0,00 Mg
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Zeitraum

ea@=Summe  e=@meDeponie beseitigt Deponie verwertet

Abb. 6.1: Angelieferte Abfalle im Bezugsjahr 2022
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Abgelagerte Menge 2012 - 2022

600.000,00 Mg
500.000,00 Mg
400.000,00 Mg

300.000,00 Mg

200.000,00 Mg >—
100.000,00 Mg
0,00 Mg

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

=@==Summe  ==@==Deponie beseitigt Deponie verwertet

Abb. 6.2: Jahresverlauf der abgelagerten Abfalle von 2012 - 2022
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6.2 Abfallzusammensetzung

Die auf der Deponie AM FROSCHGRABEN zu beseitigenden und verwertbaren Abfall-
arten wurden aufgrund belastungs- und entgeltspezifischer Unterschiede rund 15 inter-
nen Abfallarten zugeordnet. Die nachfolgende Abbildung stellt eine Zusammenfassung
der wichtigsten, angelieferten Abfalle dar:

Zusammensetzung ausgewahlter Abfallarten

80.000 Mg

70.000 Mg 66.987 Mg

61.610 Mg
60.000 Mg

Mengen

50.000 Mg
43.172 Mg

40.000 Mg
30.000 Mg

20.000 M
& 15.232 Mg

10.000 Mg
3.661 Mg 4.204 Mg

o e N

45 Mg 567 Mg

Abfallarten
H Asbest H Bauschutt DK 0 B Bauschutt DK |
H Bodenaushub DK 0 M Bodenaushub DK | H Mineral.prod.Abfalle DKO
H Mineral.prod.Abfalle DKI H Verf. Material aus Mischanlage DKI

Abb. 6.3: Abfallzusammensetzung ausgewahlter Abfille 2022

Asbest wurde unter Einhaltung der Vorgaben des LAGA-Merkblattes M 23 ,Vollzugshilfe
zur Entsorgung von asbesthaltigen Abfallen“ auf der Deponie beseitigt. Dies wurde
durch wochentliche Begehungen des uberortlichen Betriebsleiters und Bilder der Ein-
bauflache dokumentiert. Der Anliefertag flr Asbest ist Mittwoch. Asbest wird vom De-
poniepersonal taggleich mit Abdeckmaterial Uberschuttet. Samtliche Mitarbeiter der De-
ponie werden jahrlich zur Asbestbeseitigung geschult.
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6.3  Verwertungsmengen

Die Verwertung von Abfallen, beispielsweise als Deponieersatzbaustoffe nach Anhang
3 der DepV, erfolgte auch in 2022 auf der Grundlage eines Verwertungskonzeptes, das
im Marz 2022 von der AVL fur alle Betriebsdeponien nach den Vorgaben der DepV
fortgeschrieben wurde und weiterhin Gultigkeit besitzt. Insbesondere wurden die mdgli-
chen Einsatzbereiche auf den Deponien bei der baulichen Erschlielung von neuen De-
ponieabschnitten und fur die Einbauphasen betrachtet und mit den in der Deponiever-
ordnung vorgegebenen Verwertungszwecken abgeglichen.

Auf dieser Grundlage ergab sich fur das Jahr 2022 fur die Deponie AM
FROSCHGRABEN ein geschatzter Materialbedarf zur Verwertung von ca. 53.450 Mg
(vgl. Anlage 3). Nach Auswertung der Abfallbilanz wurden 2022 insgesamt 14.579 Mg
mineralische Abfalle im Deponiebetrieb verwertet. Dies entspricht ca. 7,5 % der Ge-
samtanlieferungsmenge. Nicht enthalten in dieser Zahl ist zudem der Anteil des Rekul-
tivierungsboden, der 2022 eingebaut wurde (22.836 Mg).

Die Einsatzbereiche waren beispielsweise die Abdeckung von verpackten asbesthalti-
gen Abfallen, die Verwendung als Wegebaumaterial sowie andere deponietechnisch
notwendige Baumalinahmen im Deponiekorper. Der Grofteil der verwerteten Mengen
wurde jedoch fur den Rekultivierungsbodeneinbau und die Herstellung von Trenndam-
men verwendet.

Mengen zur Verwertung Herkunft VRS, LB & BW
16.000 Mg

12.000 Mg
10.000 Mg

7.360 Mg

8.000 Mg

Mengen

6.000 Mg

4.000 Mg
6.014 Mg

2.000 Mg 1.205 Mg
978 Mg
0 Mg

N

VRS Ludwigsburg BW

0 Mg

®m Bauschutt DKO  m Bauschutt DK |

Abb. 6.4: Verwertete Abfalle im Bezugsjahr 2022
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6.4 Herkunft der Anlieferungen

99,9 % der Anlieferungen auf der Deponie AM FROSCHGRABEN stammten aus dem
Landkreis Ludwigsburg und aus dem Einzugsgebiet des Verbandes der Region Stutt-
gart. Nur ein verschwindend geringer Anteil von weniger als 0,1 % aus dem restlichen
Baden-Wdrttemberg.

Tab. 6.1: Herkunft der Anlieferungen 2022
Deponie Froschraben:Abfallherkunft Jan - Dez 2022

Herkunft Beseitigung Yerwertung Gesamtergebnis

Ludwigsburg J1027Mg 13374 Mg 104,401 Mg
VYRS ohne LE 53.863Mg  1205Mg F1.07d Mg
Auberhalb VRS 4 Mg 4 Mg
Gezamtergebnis 180900 Mg 14.579 Mg 195479 Mg
Herkunft Beseitigung Yerwertung Gesamtergebnis

YRS inkl LE 180.835Mg  14.573Mg 135.47d Mg
Auberhalb VRS 4 Mg 4 Mg
Gezamtergebnis 180899 Mg 14.579 Mg 195478 Mg
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Mengen der Beseitigung Herkunft VRS,LB & BW 2022

100.000 Mg
89.869 Mg 91.026 Mg
90.000 Mg
475 Mg
| —15.232 Mg
80.000 Mg
45 Mg
92 Mg
70.000 Mg
— 51.245 Mg 15.742 Mg
60.000 Mg
c
&
S 50.000 Mg
=
40.000 Mg 38.477 Mg
66 Mg
30.000 Mg
20.000 Mg —— 36.427 Mg
16.841 Mg
10.000 Mg
2.592 Mg
4 Mg 4 Mg
2.005M
o Mg 1.656 Mg g -
VRS Ludwigsburg BW
M Asbest M Bauschutt DK 0 M Bauschutt DK |
H Bodenaushub DK 0 H Bodenaushub DK | ® Mineral.prod.Abfalle DK 0
H Mineral.prod.Abfélle DK | m Verf. Material aus Mischanlage DK |

Abb. 6.5: Herkunft der Abfille zur Beseitigung in 2022
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Mengen

Zustandigkeit der Abfélle - Beseitigung Pflichtenlibertragung LB & VRS
80.000 Mg

73.258 Mg
66.987 Mg
70.000Mg 15337 g
60.000 Mg <92 Mg
50.000 Mg 4> Mg
40.000Mg 38477 Mg
66.987 Mg
30.000 Mg
20.000 Mg
16.820 Mg
10.000 Mg
/— 2.592 Mg
0 Mg
Pflichteniibertragung des LK LB - nicht gefahrliche Pflichteniibertragung des VRS - nicht gefahrliche
Abfalle zur Beseitigung aus dem Herkunfstbereich LK Abféalle zur Beseitigung aus dem Herkunftsbereich
LB DK O, DK | auBer Boden und DK Il nur MBA VRS DK | nur Boden und DK Il auBer MB
H Bodenaushub DK | M Bauschutt DK 0 M Bauschutt DK |
H Bodenaushub DK 0 = Mineral.prod.Abfalle DK 0 B Mineral.prod.Abfélle DK |

Abb. 6.6: Zustandigkeit der Abfélle 2022

Mengen
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H Beseitigung W Verwertung

Abb. 6.7: Annahmen ohne Pflichteniibertragung LB, VRS & Sonstige 2022
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6.5 Gefahrliche Abfalle

Nach § 50 KrWG bzw. § 2 NachwV mussen Abfallerzeuger, bei denen jahrlich mehr als
2.000 kg gefahrliche Abfalle anfallen, einen Nachweis Uber die ordnungsgemalle
Beseitigung oder Verwertung dieser Abfalle fuhren (Anlage 10). Im Jahr 2022 sind in
der Werkstatt der Deponie geringfiigig Olfilter, Aufsaug- und Filtermaterialien angefal-
len, diese mussten von den Servicefirmen entsorgt werden. Ebenfalls mussten
Schlamme aus Einlaufschachten sowie Schmierdle entsorgt werden (s. Tabelle 6.2).

Tab. 6.2: Jahresmenge 2022 der im Betrieb entstandenen gefahrlichen Abfille

Abfallart Abfallschliissel Jahresmenge
Abfallgemische aus Sandfanganlagen und
Ol-/Wasserabscheidern 130508 11,5 Mg
Aufsaug- und Filtermaterialien 1502 02 0,073 Mg
nichtchl. Masch. Getr. u.
Schmierdle Mineraldlbasis 130205 0.89 Mg
Offilter 16 01 07 0,085 Mg

6.6 Bericht des Betriebsbeauftragten fur Abfall

Die Zusammenfassung der einzelnen Begehungen bzw. der Jahresbericht liegen als
Anlage 10 dem Jahresbericht bei. Nennenswerte Beanstandungen lagen nicht vor.
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7 Uberwachung der Wasserqualitit und deren Leitungen

7.1 Uberwachung der Entwisserungsleitungen

Esders Klinger und Partner

Pipeline Service GmbH Ingenieurblro flir Bauwesen und
Umwelttechnik GmbH

Hammer-Tannen-Str. 26-30 Friolzheimer Stral3e 3

49740 Haselunne 70499 Stuttgart

Tel.: 0172/ 5219 - 248 Tel.: 0711 /693308 - 0

E-Mail: kai.sander@pipeline.esders.de E-Mail: info@klinger-partner.de

Die Reinigungs- und Inspektionsarbeiten auf der Deponie AM FROSCHGRABEN kon-
nen von Seiten Fa. Esders erst im Jahr 2023 begonnen werden. Zusatzlich muss noch
eine Abwasserleitung befahren werden, die bei den Bauarbeiten der Oberflachenab-
dichtung beschadigt wurde. Der Schlussbericht wird nach Beendigung der Reinigungs-
und Inspektionsarbeiten schnellstmdglich fertiggestellt und dem Regierungsprasidium
Stuttgart nachgereicht.

7.2 Sickerwasser

7.21 Sickerwassermenge

Das Sickerwasser der Deponie wird der Klaranlage des Abwasserzweckverbandes
Talhausen unbehandelt zugeleitet.

Die Messung der Sickerwassermenge erfolgt Uber eine induktive Durchflussmessung
im Ablauf des Sickerwasserspeicherbeckens. Die im Jahr 2021 angefallene Sickerwas-
sermenge betrug 27.173 m?. Die zur Klaranlage Talhausen abgeleitete WWassermenge
belauft sich auf 29.684 m? (einschlie3lich hauslichem Abwasser). Tabelle 7.1 zeigt die
monatlichen Sicker- bzw. Abwassermengen.

Der langjahrige Vergleich Niederschlags-/Sickerwassermenge findet sich in Anlage 4.
Das Sickerwasser stammt aus den folgenden Bereichen:
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Tab. 7.1: Sickerwasser- und Abwassermenge 2022

Abwasser* zur

2022 / Monat Sickerwasser*[m?] Klranlage**[m?]
Januar 2724 2.789
Februar 3.417 3.519

Marz 1.486 1.609
April 4.408 4.565
Mai 1.850 2.140
Juni 1.932 2.209
Juli 1.318 1.945
August 1.362 1.774
September 2.024 2117
Oktober 2.567 2.666
November 2.199 2417
Dezember 1.886 1.944
Summen 27173 29.694
Min 1.318 1.609
Max 4.408 4.565
Mittel 2.264 2.475

* Quelle Betriebstagebuch, die Ablesungen erfolgten teilweise zeitversetzt
** einschlieRlich hauslichen Abwassers
*** Mengen wurden anhand vergleichbarer Monate mit &hnlichen Niederschlagsmengen geschatzt

7.2.2 Analysenumfang

Das Sickerwasser wird vom Deponiepersonal monatlich an drei Probenahmestellen auf
die folgenden Parameter untersucht:

> Leitfahigkeit

» pH-Wert

» Temperatur

Dabei wird nach Sickerwasser aus den

» Flachen ehemals DK'1/BA 7, DK1/BA 2-5
» Flachen DK 1/BA 1, DK I/ BA 3-5 Rand
» Gemisch aus den o. g. Teilstromen

unterschieden.
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Neben den monatlichen Messungen wurde im Auftrag des Zweckverbandes Gruppen-
klarwerk Talhausen halbjahrlich eine Beprobung mit nachfolgend aufgefihrtem Para-
meterumfang durchgefuhrt:

» Temperatur » Nitrat - Stickstoff
> pH-Wert » Nitrit - Stickstoff
> Leitfahigkeit » Stickstoff gesamt
» Chem. Sauerstoffbedarf » Phosphor gesamt
» Ammonium » absetzb. Stoffe

» Ammonium — Stickstoff » abfiltrierb. Stoffe

Probenehmer war der Zweckverband, die Abwasserproben wurden am Kontrollschacht
beim Sickerwasserbecken (SiWa2) sowie den Schachten S 15 und 19 entnommen. Die
Analysenergebnisse sind in Anlage 6 beigefigt.

7.23 Analysenergebnisse der Eigenkontrolle

Die monatlich untersuchten Parameter der Eigenkontrolle bewegten sich grundsatzlich
in den bekannten Schwankungsbreiten. Lediglich die Proben am 30.06.2022 machten
mit 4840 us/cm bei DKI BA7 und mit 3890 mu/cm am SIWA-Becken der elektrischen
Leitfahigkeit einen Ausreil3er nach unten. Dieser Wert ist nicht plausibel und beruht mit
grolRer Wahrscheinlichkeit auf einer fehlerhaften Kalibrierung des Messgerats.

Monatliche Analysen bzw. Eigenkontrollen

Die nachfolgenden Tabellen und Abbildungen zeigen die monatlichen Messwerte,
getrennt nach den Einzelflachen bzw. das Mischwasser aus beiden Teilflachen, sowie
die Konzentrationsverlaufe wahrend des Gesamtjahres 2022.

37



\Y/3 Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH
\J Deponie AM FROSCHGRABEN - Jahresbericht 2022

Tab. 7.2: Schwankungsbreiten der monatlich gemessenen Sickerwasserparameter,
Flachen DK1/BA 7, DK | BA 2-5

Wasserproben Deponie Froschgraben 2022
Eigeniiberwachung Sickerwasser
DKI/BA7,DKIBA 2-5
Datum el. LF ms/cm pH °C
31.01.2022 7,28 7,91 12,80
28.02.2022 6,17 8,12 12,80
31.03.2022 7,99 7,60 15,30
29.04.2022 7,20 7,97 16,10
31.05.2022 8,46 7,83 15,80
30.06.2022 4,84 7,71 18,70
28.07.2022 8,88 7,83 19,40
31.08.2022 9,01 7,90 19,50
29.09.2022 8,31 7,78 17,40
31.10.2022 8,20 7,71 18,30
30.11.2022 7,64 7,81 14,00
03.01.2023 7,36 7,16 14,40
Min 4,84 7,60 12,80
Max 9,01 8,12 19,50
Mittelwert 7,63 7,84 16,61

Abb. 7.1: Monatliche Eigenkontroll-Messwerte Flaichen DK |, BA 7 und DK |, BA 2-5
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Tab. 7.3: Schwankungsbreiten der monatlich gemessenen Sickerwasserparameter,

Fliche DK |, BA 1 sowie DK |, BA 3-5 Rand

Wasserproben Deponie Froschgraben 2022
Eigeniiberwachung Sickerwasser
DKI1BA 1, DK I BA 3-5 Rand
Datum el. LF ms/cm pH °C

31.01.2022 7,09 6,79 15,40
28.02.2022 6,27 7,00 15,30
31.03.2022 7,55 7,68 15,40
29.04.2022 6,92 7,01 19,40
31.05.2022 7,57 7,40 16,30
30.06.2022 6,76 7,42 18,60
28.07.2022 7,38 7,68 19,20
31.08.2022 7,03 7,65 18,80
29.09.2022 5,80 6,92 17,50
31.10.2022 7,26 7,10 18,60
30.11.2022 6,11 7,03 13,20
03.01.2023 6,76 7,22 16,00

Min 5,80 6,79 13,20

Max 7,57 7,68 19,40
Mittelwert 6,89 7,24 17,06

Abb. 7.2: Monatliche Eigenkontroll-Messwerte Flache DK I, BA 1 und DK |, BA 3-5 Rand
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Tab. 7.4: Schwankungsbreiten der monatlich gemessenen Sickerwasserparameter,
Gesamtsickerwasser

Wasserproben Deponie Froschgraben 2022
Eigeniiberwachung Sickerwasser
Sickerwasser-Becken
Datum el. LF ms/cm pH °C
31.01.2022 6,67 8,14 8,10
28.02.2022 5,99 7,76 11,20
31.03.2022 7,62 7,60 12,90
29.04.2022 6,84 7,76 16,10
31.05.2022 7,84 7,89 14,60
30.06.2022 3,89 8,14 18,70
28.07.2022 8,11 7,872 17,80
31.08.2022 8,01 8,022 18,60
29.09.2022 6,71 7,68 16,10
31.10.2022 6,72 6,82 19,30
30.11.2022 6,55 7,60 14,10
03.01.2023 6,97 7,83 13,90
Min 3,89 6,82 8,10
Max 8,11 8,14 19,30
Mittelwert 6,83 7,76 15,12

Abb. 7.3: Monatliche Eigenkontroll-Messwerte des Gesamtsickerwassers
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Jahrliche Analysen/ Fremdkontrolle

Zu den durchgefuhrten Eigenkontrollen des Sickerwassers erfolgten zusatzlich zwei
Fremdkontrollen mit separater Auswertung des Sickerwassers durch das SGS Institut
Fresenius GmbH. Die halbjahrliche Probenahme fur Sickerwasser mit den Untersu-
chungsprogrammen SW-F1, SW-F2 und SW-F3 wurde 2022 durchgeflhrt. Eine zusam-
menfassende Darstellung der Analysenergebnisse ist in dem Jahresbericht zum Sicker-
wasser mit einem Kurzbericht, einer Gegenuberstellung zu den Grenzwerten und einer
Kopie der Einzelanalysen erstellt worden und befindet sich in Anlage 6:

Titel
Deponie AM FROSCHGRABEN, AVL Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises
Ludwigsburg mbH, Jahresbericht 2022 Sickerwasser

Verfasser
SGS Institut Fresenius GmbH, Guttinger Stral’e 37, 78315 Radolfzell

7.24 Untersuchungsergebnisse des Sickerwassers

Untersucht wurden die Schachte S15 und S19 sowie das Sickerwasser-Becken. Im All-
gemeinen lagen die Untersuchungsergebnisse auf dem Niveau der Vorjahre ohne be-
sondere Auffalligkeiten. Alle Grenzwerte des Anhanges 51 der AbwV werden eingehal-
ten.
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Abb. 7.4: Lage der Messpunkte fiir das Sickerwasser auf der Deponie AM FROSCHGRABEN

7.25 Zusatzliche Analysen

Zusatzliche Analysen waren aufgrund der unauffalligen Parameter im Berichtsjahr nicht
notwendig.

7.2.6 Sickerwasservorbehandlung

Dieser Teil entfallt fir die Deponie AM FROSCHGRABEN, da das Sickerwasser der
Deponie keiner Vorbehandlung bedarf.
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7.3 Oberflachenwasser

7.3.1 Kontrolle und Uberwachung

Die Inspektion der Haltungen des Oberflachenwassers wird im Zuge der Kontrolle des
Sickerwassererfassungssystems durchgefuhrt. Durch das verspatete Befahren vom
Dienstleister wird dieser Bericht nachgereicht.

7.3.2 Menge

Die Teilmenge des Oberflachenwassers, das Uber Randgraben und Uber die Regen-
klarbecken gesammelt wird, wird messtechnisch am Regenklarbecken 2 erfasst (Ab-
flussmenge in 2022 bei 65.427 m?). Das Oberflachenwasser wird vom Regenklarbecken
2 direkt in den Vorfluter Glems eingeleitet. Der diesjahrige Wert ist im Vergleich zum
Vorjahr niedriger, da Ende Mai eine Beckenreinigung stattfand. Zudem wurde der
Mengenzahler entkalkt.

7.3.3 Probenahmestellen

Nachfolgend werden die drei Probenahmestellen fur die Untersuchung des Oberfla-
chenwassers dargestellt.

Abb. 7.5: Lage der Messpunkte fiir das Oberflachenwasser der Deponie AM FROSCHGRABEN
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7.3.4 Zusammensetzung

Das Oberflachenwasser wird in den Regenklarbecken RKB 1 und RKB 2 entnommen.
Die Beprobung erfolgt halbjahrlich. Hierbei werden folgende Parameter untersucht:

> Farbe » Ammonium- Stickstoff

» Trlbung > Nitrit- Stickstoff

» Geruch » Nitrat- Stickstoff

» Temperatur » Gesamtstickstoff

> pH-Wert » Phosphat

> Leitfahigkeit » Kohlenwasserstoff-Index

> Abfiltrierbare Stoffe » leicht fluchtige halog. Kohlenwasserstoffe
» Chem. Sauerstoffbedarf » polycyclische aromatische

» Biol. Sauerstoffbedarf Kohlenwasserstoffe

» KMnOs-Verbrauch

Der Jahresbericht der Wirkungskontrolle Oberflachenwasser mit den Ergebnissen, der
Gegenuberstellung zu den Grenzwerten des Planfeststellungsbeschlusses und der
Kopie der Einzelanalysen befindet sich in Anlage 7:

Titel
Deponie AM FROSCHGRABEN, AVL Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises
Ludwigsburg mbH, Jahresbericht 2022 Oberflachenwasser

Verfasser
SGS Institut Fresenius GmbH, Guttinger Stral’e 37, 78315 Radolfzell

Zusatzlich zu den Fremdkontrollen wurde im Rahmen der Eigenluberwachung das
Oberflachenwasser bei RKB 1 und 2 monatlich auf die folgenden Hauptparameter
untersucht:

Leitfahigkeit
pH-Wert
Temperatur
Geruch
Tribung

YVVYYVYYV
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Die nachfolgende Tabelle 7.5 zeigt eine Ubersicht der Messwerte.

Tab. 7.5: Eigeniiberwachung RKB 1 Oberflaichenwasser 2022

Wasserproben Deponie Froschgraben 2022
Eigeniiberwachung Oberflaichenwasser
RKB1
Datum LF ms/cm pH °C

31.01.2022 0,48 8,27 55
28.02.2022 0,42 7,86 4,2
31.03.2022 0,56 7,04 9,5
29.04.2022 0,25 8,12 17,0
31.05.2022 Beckenreinigung
30.06.2022 0,22 7,69 22,7
28.07.2022 0,25 8,10 23,0
31.08.2022 0,23 7,23 22,9
29.09.2022 0,21 8,24 14,9
31.10.2022 0,20 7,26 16,2
30.11.2022 0,25 7,34 8,2
03.01.2023 1,30 7,82 9,2

Min 0,20 7,04 4,2

Max 1,30 8,27 23,0

Mittel 0,40 7,73 13,9

Abb. 7.6: Monatliche Eigenkontroll-Messwerte Oberflichenwasser RKB 1
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Tab. 7.6: Eigeniiberwachung RKB 2 Oberflachenwasser 2022

Wasserproben Deponie Froschgraben 2022
Eigeniiberwachung Oberflaichenwasser
RKB 2

Datum LF ms/cm pH °C
31.01.2022 1,56 7,83 6,30
28.02.2022 1,41 7,96 5,30
31.03.2022 1,42 7,98 9,70
29.04.2022 1,37 8,18 16,00
31.05.2022 0,29 7,99 14,60
30.06.2022 1,23 7,75 20,00
28.07.2022 1,40 7,85 22,00
31.08.2022 1,14 7,43 21,70
29.09.2022 0,99 7,93 12,40
31.10.2022 1,27 7,94 15,60
30.11.2022 1,42 7,46 9,40
03.01.2023 1,42 7,54 7,40
Min 0,29 7,43 5,30
Max 1,56 8,18 22,00
Mittel 1,24 7,82 13,37

Abb. 7.7: Monatliche Eigenkontroll-Messwerte Oberflichenwasser RKB 2
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7.3.5 Untersuchungsergebnisse des Oberflachenwassers

Uberschreitungen wurden fir das Jahr 2022 nicht festgestellt und die Messergebnisse
liegen im Schwankungsbereich der letzten Jahre. Am 03.01.23 ist der Wert der
elektrischen Leitfahigkeit mit 1,3ms/cm deutlich hoher als sonst, ist aber dennoch
unbedenklich. Der erhdhte Wert resultiert aus der zunehmenden Verschmutzung des
RKB1, welches daher im Mai 2023 gereinigt wurde.

7.4 Grundwasser

Im Jahr 2022 wurden sechs Grundwasser-Messstellen im Rahmen der Routineunter-
suchungen zweimal jahrlich beprobt und auf anorganische Inhaltsstoffe, Schwermetalle
und organische Schadstoffe untersucht. Die Ergebnisse sind im Bericht der Anlage 8
zu entnehmen:

Titel
Deponie AM FROSCHGRABEN, AVL Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises
Ludwigsburg mbH, Jahresbericht 2022 Grundwasser

Verfasser
SGS Institut Fresenius GmbH, Guttinger Stral’e 37, 78315 Radolfzell

7.41 Untersuchungsergebnisse des Grundwassers

Zur Bewertung wurden die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung sowie die Pruf- und
Hintergrundwerte und die vom Regierungsprasidium geforderten Ausléseschwellen
berucksichtigt.

Tab. 7.7: Ausloseschwellenwerte

Parameter Einheit GWM 3 bis GWM 8
Leitfahigkeit pS/cm 1.500
Chlorid mg/l 130
AOX mg/| 03
Bor mg/| 0,4

Aktuell werden die sechs Grundwassermessstellen GWM 3, GWM 4, GWM 5, GWM 6,
GWM 7 und GWM 8 beprobt, die alle das Grundwasser des Oberen Muschelkalks
erschlieRen. In 2022 gab es keine Uberschreitung der Ausléseschwellenwerte.
Insgesamt betrachtet ergaben sich im Vergleich zu den Vorjahren keine wesentlichen
Veranderungen der ermittelten Stoffkonzentrationen im Grundwasser. Relevante
Grenz- oder Prufwerte wurden, wie in den Jahren zuvor, vereinzelt Gberschritten.
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Die elektrischen Leitfahigkeiten, welche sich zwischen 768 uS/m (GWM 6) und 1.350
puS/m (GWM 3) befinden, sind in den erwarteten Bereichen fur Grundwasser, die im
Muschelkalk angetroffen werden und zeigen keine Tendenzen. Die Ausldoseschwelle
von 1500 pS/m wird in allen Proben sicher eingehalten. Grundsatzlich liegen die vor Ort
gemessenen Parameter in derselben GroRenordnung wie in den Vorjahren. Weitere
Uberschreitungen sind vor allem aus geogenen Belastungen oder aus landwirtschaftli-
chen Einflissen im Einzugsgebiet zurtickzufihren.

Die Gehalte an Sauerstoff schwankten zwischen 1,4 mg/l in GW7 und 10,2 mg/l in
GWMS6.

Der Nitratwert Uberstieg bei GWM 6 im Fruhjahr und Herbst den Grenzwert nach
TrinkwV — dies ist aus den Vorjahren bekannt. In GWM 5 wurde lediglich bei der Frih-
jahrsprobe der Grenzwert nach TrinkwV (50 mg/l) iberschritten. Vermutet wird ein Ein-
trag aus der Landwirtschaft.

Die Grundwasserstande sind Uber die letzten Jahre hinweg tendenziell leicht abgefal-
len, wobei in 2022 vor allem im Frahjahr wieder ein Anstieg erkennbar ist. Bedingt durch
den freien Karstgrundwasserspiegel im Muschelkalk ist auch in 2022 das typische Bild
héherer Grundwasserstande im Frahjahr und niedrigerer Stande im Herbst zu erkennen.

Im Betrachtungszeitraum 2022 wurde der Grenzwert fur Eisen im Frahjahr bei der GWM
8 (0,86 mg/l) Uberschritten. In der Herbstmessung wurde bei GWM 6 keine wiederholte
Uberschreitung des Grenzwerts festgestellt.

Die Mangankonzentration waren in allen Messstellen unauffallig, die Grenzwert-Uber-
schreitungen in GWM 8 aus dem letzten Fruhjahr hat sich nicht wiederholt.

Bei der Untersuchung der organischen Stoffe waren alle Summenparameter unbedenk-
lich.

Des Weiteren wurde die Wasserfassung, der sogenannte ,Hummelbrunnen®, dessen
zeitweise arthesisch aufsteigendes Wasser aus dem Deponiebereich hinaus abgeleitet
wird, halbjahrlich durch eine Sichtkontrolle begangen und dessen technische Funktions-
fahigkeit dokumentiert. Es gab dabei keine Beanstandungen
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8 Meteorologie

8.1 Niederschlag

In der Abbildung 8.1 ist die Ganglinie der werktaglich gemessenen Niederschlage
(Summen Niederschlag / Sickerwasser im Monat) dargestellt. Insgesamt wurde flr das
Jahr 2022 eine Niederschlagsmenge von 585,7 mm gemessen. Das Niederschlagsmit-
tel auf der Deponie liegt bei 576,8 mm (1999 — 2022). Die vollstandige Tabelle ist in
Anlage 5 enthalten.

Abb. 8.1: Diagramm der Niederschlags- und Sickerwassermengen in 2022
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Abb. 8.2: Diagramm der Niederschlags- und Sickerwassermengen von 1999 - 2022

8.2 Temperatur

Auch im Jahr 2022 wurde der Temperaturverlauf auf AM FROSCHGRABEN der Depo-
nie taglich von der automatischen Wetterstation erfasst. In tabellarischer Form ist jeweils
die Lufttemperatur und rel. Luftfeuchtigkeit von 14/15 Uhr MEZ/MESZ vorhanden. Die
vollstandige Tabelle ist ebenfalls in Anlage 5 enthalten. In der nachfolgenden Abbil-
dung 8.3 ist die Ganglinie der 14/15 Uhr MEZ/MESZ Lufttemperaturwerte dargestellt.
Fehlende Daten infolge von Anlagenausfallen kdnnten notfalls Gber die Aufzeichnungen
der Deponie BURGHOF erganzt werden, die Anlage liegt nur etwa 10 km entfernt. Zu-
dem wurden die Windgeschwindigkeit und die Verdunstung aufgezeichnet (siehe Ab-
bildungen 8.3 und 8.4)
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Abb. 8.3: Ganglinie der taglich gemessenen Lufttemperatur (14/15 Uhr MEZ/MESZ)

Abb. 8.4: Ganglinie der Windrichtung und Windgeschwindigkeit
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Abb. 8.5: Verdunstung im Bezugsjahr 2022
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9 Gashaushalt

Auf der Deponie AM FROSCHGRABEN entsteht kein Deponiegas wie auf den
Deponien AM LEMBERG oder BURGHOF. Aufgrund der Historie von Teilen des
Gelandes der Deponie AM FROSCHGRABEN als ehemalige ungeordnete Deponie der
Gemeinde Schwieberdingen (in der Branche auch als ,Burgermeisterkippe“ benannt)
sind Entgasungsdrainagen unterhalb der Werkstatthalle vorhanden, die regelmafig
uberwacht werden. Wie auch in den Jahren zuvor, lagen die Messwerte unterhalb der
Nachweisgrenze.
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10 Sonstiges

10.1  Allgemeine Aspekte

Fir das Jahr 2022 zeigten sich keine besonders auffalligen oder umweltrelevanten Er-
eignisse beim Deponiebetrieb. Auch konnten keine Belastigungen durch Vogel oder
durch Schadlinge festgestellt werden. Besondere Larmbelastigungen durch den Depo-
niebetrieb wurden ebenfalls nicht festgestellt.

10.2 Interne Betriebskontrollen

Der Betriebsbeauftragte fur Abfall hat im Verlauf des Jahres 2022 sechs Betriebsuber-
prufungen vorgenommen. Es ergaben sich neben betrieblichen Hinweisen keine Bean-
standungen. Der Tatigkeitsbericht ist als Anlage 10 beigefugt.

10.3 Arbeitsschutz

Die jahrlichen Unterweisungen werden seit 2020 elektronisch mit der Software eplas
durchgefuhrt. Alle Themen werden Uber diese Plattform vermittelt und eine Erfolgskon-
trolle durchgefuhrt. Die Bearbeitung erfolgte im Januar 2023. Die Themen werden ar-
beitsplatzspezifisch zugeordnet.

Themeniibersicht:

Motivation, Eigenverantwortung, rechtliche Grundlagen
Verantwortung Maschinenflhrung (inkl. Alkohol, Drogen, Medikamente, Schutz-
belGftung, Vibrationen)

Personliche Schutzausristung

Umgang mit Arbeitsmitteln

Hygiene und Hautschutz, arbeitsmedizinische Vorsorge
Arbeiten in Schachten, Methan und CO2

Gefahrstoffe, Biostoffe

Alleinarbeit

Tetanus, Hepatitis

Herzinfarkt und Schlaganfall

Arbeiten in der Sonne

Zecken, Wespen

Mutterschutzgesetz

COz2-Feuerloscher und Asbeststaubsauger

Corona, Durchflihrung von Selbsttests

VVVVVVVVVVVVY VY

Neu eingestellte Mitarbeiter wurden durch die Betriebsleitung im Arbeitsschutz ausfuhr-
lich unterwiesen. Fiur das Fuhren von Fahrzeugen wurden Bestellungen ausgespro-
chen.
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Allen Mitarbeitern steht die erforderliche persénliche Schutzausristung zur Verfugung:

Sicherheitsschuhe S3

Warnschutz nach DIN

Schutzhandschuhe in unterschiedlichen Varianten und Hautschutzcreme
Gehorschutz

Overalls

Schutzbrillen

Partikelfiltrierende Halbomasken FFP3

Wiederverwendbare Mund-Nasen-Bedeckungen
Flachendesinfektionsmittel (Corona)

Handdesinfektionsmittel (Corona)

VVVVYVYVYVYVYYVYY

Im Jahr 2022 wurden zwei Begehungen mit der Fachkraft fur Arbeitssicherheit (Firma
INGUS) durchgefuhrt. Der Betriebsarzt hat pandemiebedingt an keiner Begehung teil-
genommen.

Die erforderlichen Prufungen der Arbeitsmittel wurden im Jahr 2022 durchgefuhrt.
Hierzu gehoren u. a. Leitern, Tritte, Winden, Hub- und Zuggerate sowie die Fahrzeuge.

Im Jahr 2022 fanden drei Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses (ASA) statt. Eine
Sitzung fiel aus, da kein Gesprachsbedarf auflerhalb der Covid-19-Thematik bestand.
Aufgrund der regelmaligen Abstimmungen wahrend der Pandemie zwischen Ge-
schaftsfuhrung, Personalabteilung und dem ASA-Gremium fand jedoch ein besonders
intensiver Austausch statt, insbesondere hinsichtlich der Aktualisierung des Leitfadens
der AVL (Hygienekonzept) und der damit einhergehenden Fragen zum Arbeitsschutz.
Die letzte grofRe Sitzung des ASA der AVL fand am 01.03.2022 unter Beteiligung der
Sicherheitsfachkraft, des Betriebsarztes sowie des Betriebsrates statt.

Die Begehungsprotokolle sowie eine Ubersicht der erfolgten Unterweisungen und Prii-
fungen ist als Anlage 14 beigeflgt.

10.4 Arbeitsunfalle und sonstige Schadensfalle

Im Jahr 2022 ereigneten sich keine meldepflichtigen Arbeitsunfalle auf der Deponie
AM FROSCHGRABEN.

Im Berichtsjahr gab es im Bereich der DVS einen Einbruch. Dabei wurde der
Deponiezaun im westlichen Teil der Deponie aufgeschnitten, der Container der Firma
DVS aufgebrochen und das dort gelagerte Werkzeug entwendet. Zudem befanden sich
ab und an FuBganger und Radfahrer auf der Deponie, die sich unbefugt Zutritt verschafft
haben.

Im Juni wurden an der Druckerhdohungsstation die gesamten Kupferdachrinnen geklaut,
wobei das Dach ebenfalls beschadigt wurde.
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2022 gab es eine groRere Beschadigung des Deponiezaunes im sudlichen Bereich der
Deponie, die durch ein Fahrzeug verursacht wurde, das von der Stral3e abkam und da-
bei die Umzaunung durchbrach.

10.5 Unerlaubte Ablagerungen

In 2022 gab es keine unerlaubten Ablagerungen auf dem Deponiegelande. Sturm- und
Unwetterereignisse, Schaden an der Rekultivierung

Im Berichtszeitraum konnten keine Beschadigungen auf dem Deponiegelande der AVL
festgestellt werden.

10.6 Fortbildung

Die gesetzlich vorgeschriebenen Fortbildungen konnten von den betreffenden Mitarbei-
tenden wie folgt absolviert werden:

>  Uberdrtlicher Betriebsleiter:
¢ Fortbildung Sicherheitsbeauftragter bei der DEKRA-Akademie
¢ Ausbildung Brandschutzhelfer bei den Johannitern
e Fortbildung Kreislaufwirtschaft Leitungspersonal-Fortbildung LPF, Klinger und
Partner

>  Ortlicher Betriebsleiter:
e Fortbildungslehrgang nach Nr. 2.7 und Anlage 5 der TRGS 519 fur Sachkun-
dige nach Anlage 4 der TRGS 519, BauAkademie
e Ersthelfer-Trainingskurs beim DRK

e Fortbildung nach § 9 Abs. 3 EfbV sowie nach § 5 Abs. 3 AbfAEV, Sachverstan-
digenbulro Karsten Gall
e Jahresunterweisung fiir EuP und EffT, TUV Rheinland

» 1 Mitarbeiter: )
Jahresunterweisung fur elektrotechnisch unterwiesene Person, TUV Sid

» 1 Mitarbeiter:
Fortbildungslehrgang nach Nr. 2.7 und Anlage 5 der TRGS 519 flir Sachkundige
nach Anlage 4 der TRGS 519, BauAkademie

> 3 Mitarbeiter:
Grundausbildung fur Bediener von Erdbaumaschinen nach DGUV Regel 100-500,
SmK in Verbindung mit der UKBW

» 1 Mitarbeiter:
Ausbildung Brandschutzhelfer bei den Johannitern
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> 1 Mitarbeiter Stoffstrom:
Sachkunde Probenahme von festen und stichfesten Materialien aus Haufwerken
gemal DIN 19698-1 sowie von festen Abfallen nach LAGA PN 98

» 2 Mitarbeiter:
Fortbildung nach DepV fur Deponiepersonal, Landkreistag Baden-Wurttemberg
in Verbindung mit Klinger und Partner GmbH

10.7 Planungsleistungen

Im Jahr 2022 wurden die Planungen fir die Oberflachenabdichtung der Deponie
AM FROSCHGRABEN fertiggestellt. Am 25.08.2021 erteilte das Regierungsprasidium
Stuttgart die Plangenehmigung zum Bau der Oberflachenabdichtung im Rekultivie-
rungsabschnitt (RA) 1 DK I. Im Marz 2023 konnte mit der BaumalRnahme gestartet
werden. Der Abschluss des Projekts ist voraussichtlich im Mai 2023.

10.8 Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb

Das Zertifikat zum Entsorgungsfachbetrieb (Efb) ist in Anlage 13 beigefugt. Es handelt
sich um die achte Folgezertifizierung. Seit 2014 ist die AVL mit seinen in der Ablage-
rungsphase befindlichen Deponien sowie den Wertstoffhdfen und der AVL-Zentrale Efb-
zertifiziert.

10.9 Betrieb der Photovoltaikanlage

Seit dem 09.06.2009 ist die auf den Dachern des Betriebs- und Werkstattgebaudes
installierte PV-Anlage in Betrieb. Die Leistung der Anlage betragt 20,3 kWp. In 2022
wurden insgesamt 21.983 kWh Leistung erzeugt und ins Stromnetz eingespeist. Die in
2022 erzeugte Leistung liegt Uber dem Durchschnittswert (19.882 kWh) der letzten
Jahre.
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Abb. 10.1: Stromerzeugung kWh pro Monat von 2010 - 2022 der Photovoltaikanlage

10.10 Zusammenfassende Erklarung zum Deponieverhalten
Mit diesem Jahresbericht und den mittels GWDB+D erfassten, ausgewerteten und

dargestellten Daten erfullt die AVL ihre Berichtspflichten gemald Deponieverordnung
(DepV) § 13 Anhang 5 Punkt 2.
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