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Einleitung

Dieser Ratgeber soll dabei helfen, die Abfallentsorgung schon in
der Planungsphase zu beriicksichtigen. Er enthdalt wichtige Infor-
mationen und Vorgaben fiir eine funktionierende Millentsorgung am
Grundstiick. Ein besonderer Fokus liegt auf den Anforderungen an
Behalterstand- und Sammelplatzen.

Bei Neubauten, Umbauten oder Nachverdichtungen treten immer wieder Probleme
bei der Abfallentsorgung auf. Fehlende Wendemoglichkeiten oder zu schmale
StraBen erschweren die Millabfuhr oder machen sie sogar unmoglich. In sol-
chen Fdllen missen Sammelplatze fiir die Miillbehdlter an der ndchsten an-
fahrbaren Kreuzung eingerichtet werden.

Auch einige Behdlterstandplatze sind nicht optimal gestaltet. Das kann zu
Gefahren fiir Beschaftigte und zu Problemen bei den Entsorgungstouren fiih-
ren.

Der Bauherren-Ratgeber der AVL soll helfen, Risiken fiir Menschen und Sach-
werte zu vermeiden. Damit die Abfallentsorgung zuverldssig funktioniert,
missen die folgenden Voraussetzungen gegeben und die Anforderungen erfiillt
sein.

e Abfallwirtschaftssatzung des Landkreis Ludwigsburg (LINK)

e Unfallverhiitungsvorschriften bzw. Berufsgenossenschaft Vorschriften,
DGUV

e Vorschrift 43 ,Miillbeseitigung® sowie die DGUV Information 214-033
Nr. 5 und DGUV-Regeln 114-601

e VDI Richtlinie 2160 - Abfallsammlung in Gebauden und auf Grundstiicken
- Anforderungen an Behdlter, Standplatze und Transportwege

e Richtlinien fiir die Anlage von Stadtstrafen RASt 06. 2007, ISBN 978-
3-939715-21-4



https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/umwelt-technik-klimaschutz/abfallwirtschaft/abfallwirtschaftssatzung/

Fraktionen und TonnengroBen im Landkreis
Ludwigsburg

Im Landkreis Ludwigsburg werden Abfalle in flinf Fraktionen getrennt.

Papier, Pappe, Biomiill Restmiill Leicht- Glas-
Kartonagen verpackungen  verpackungen

AVL Mach mit! f/
\J W

[me Initiatime der dushen Sysbema.

Die Abfallbehalter fiir Restmiill, Biomiill und Papier (PPK) werden im Auftrag der AVL
angeliefert und entleert; die Gelbe Tonne sowie die Glasbox oder Glastonne hingegen
im Auftrag der Dualen Systeme.

Zu allen Abfall-Fraktionen kdnnen mit mehreren Haushalten Behdltergemeinschaften
gegriindet werden.



Nach Volumen und Fraktionen
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Die folgenden Abmessungen entsprechen der DIN-EN 840 ff-Norm und gelten flir Be-
halter mit geschlossenem Deckel. Beachten Sie, dass die Male je nach Tonnenhersteller

EHIECRGCUNINGerade dltere Tonnen kdnnen 1- 2 cm von den angegebenen Mal3en

Auf unserer Website steht Ihnen auch unser digitale Tonnenkalkulator zur

Verfugung.

VOLUMEN BREITE TIEFE HOHE
(LITER) (CM) (CM) (CM)

60 L 45 52 95

120 L 50 55 100

240 L 58 74 110

660 L 137 78 125

770 L 137 80 137

1100 L 137 m 147




Hinweise und Regelungen zur Abfuhr

Im folgenden Abschnitt werden die Hinweise und Regelungen zur Anfahrbarkeit von
StraBen und Grundstlicken aufgefiihrt. Unter den Textpassagen finden sich Verweise
auf die entsprechenden Verordnungen bzw. Rechtsquellen.

Fahrbahnbreite

Fahrbahnen missen als Anliegerstraen ohne Begegnungsverkehr grundsatzlich eine
Breite von 3,55 m aufweisen. Dieses MalR ergibt sich aus der nach StVZO zulassigen
Fahrzeugbreite von 2,55 m und einem seitlichen Sicherheitsabstand von je 0,5 m.

Die Fahrbahnbreite von schmalen Zweirichtungsfahrbahnen muss mindestens 4,75 m
betragen (Mindestbreite mit Begegnungsverkehr).

Ein Beispiel:
StrafSenbreite = 5,00 m, ein parkendes Fahrzeug = 2,00 m, Fahrbahn = 3,00 m.

=> Das Abfallsammelfahrzeug kann und darf nicht einfahren.

» Nach §32 StvzZO
» Nach RASt 06
» Nach DGUV Information 214-033.

Tragfahigkeit

Die Fahrbahn muss fur das Mullsammelfahrzeug ausreichend tragfahig sein, sprich
eine Last bis 30 t tragen kénnen.

» Nach DGUV Information 214-033



Durchfahrtshohe

StraBen mussen eine lichte Durchfahrtshéhe aufweisen, die der Fahrzeughohe laut
Fahrzeugschein zuziiglich eines Sicherheitsabstands von mindestens 0,3 m entspricht.
Déacher, Aste von Baumen oder StraRenlaternen diirfen nicht in das lichte Raumprofil
ragen.

Lichtraumprofil

Aste entfernen

450m

'z 1
r Fahrbahn

» Nach DGUV Information 214-033

Halteverbot an Engstellen

Die StraRenverkehrsordnung (StVO) untersagt das Halten an engen und an unibersichtli-
chen StralRenstellen. Die StraRenverkehrsbehorde stellt fiir diese [ eAl@ R EET-EIE MR NG

verbotszonen i. d. R. keine Verkehrszeichen auf!

Das Parken ist vor und hinter Kreuzungen sowie Einmiindungen in einem Bereich von je-
weils 5 Metern zu den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten nicht erlaubt. AuBerdem darf
am StraBenrand nicht geparkt werden, wenn die verbleibende Fahrbahnbreite weniger als
3,05 Meter betragt.

» Nach § 12 Abs. 3S.1StVO



Fur StichstralRen geeignete Wendeanlagen

Im Bereich scharfer Kurven und Wendeanlagen besteht Halteverbot.

Die Kurvenradien gewahren ein gefahrloses Durchfahren, da fiir das Ausscheren eines
Fahrzeuges ein groBerer Platzbedarf besteht.

Am Ende einer StichstraRe muss eine Wendemaglichkeit fiir ein Millsammelfahrzeug
gegeben sein.

» DGUV Richtlinie
» Nach RASt 06
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Flachenbedarf einer Wendeschleife fiir ein dreiachsiges Entsorgungsfahrzeug. Die rot gestrichelte Linie
kennzeichnet eine 1,5 m breite Freihaltezone (Beriicksichtigung der Fahrzeugiiberhange)
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Flachenbedarf eines einseitigen Wendehammers fiir ein dreiachsiges Entsorgungsfahrzeug und notwen-
dige Wendemanover. Die rot gestrichelte Linie kennzeichnet eine 1 m breite Freihaltezone (Beriicksichti-
gung der Fahrzeugiiberhdnge.
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Gehwege sind nicht dargestellt
Freihaltezone 1,00 m [m]
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Gehwege sind nicht dargestellt
Freihaltezone 1,00 m

Kann das Abfallsammelfahrzeug nicht in die StraBe oder den Weg einfahren, muissen
die Abfallsammelbehalter an der nachstgelegenen Stelle bereitgestellt werden, an der
das Fahrzeug wenden oder abbiegen kann.

» Nach DGUV Vorschrift 43
» Nach RASt 06



Fahrzeugmalle von Millfahrzeugen

Die Male eines Mullfahrzeugs betragen: Lange 10,15 m Breite 2,55 m Hohe 3,80 m

Bereitstellung von Abfallbehaltern

Die Vorgaben zur Bereitstellung der Abfallbehalter gemal der Abfallwirtschaftssat-
zung des Landkreises Ludwigsburg sind eindeutig und beinhalten mehrere wichtige
Punkte:

Bereitstellung der Behalter:

= Ab 6:00 Uhr am Abfuhrtag mussen die Abfallbehalter mit geschlossenem
Deckel am Rand des Gehweges oder am duRersten StraRenrand abgestellt
werden.

= Zugang fur Fahrzeuge und FuBganger: Es darf keinerlei Behinderung von
Fahrzeugen oder FulRgangern erfolgen.

= Leerungohne Schwierigkeiten: Die Behalter muissen so positioniert sein,
dass die Leerung problemlos und ohne Verzégerung durchgefiihrt werden
kann.

= Rickstellung der Behalter: Nach der Leerung sollten die Abfallbehalter
schnellstmoglich an ihren urspringlichen Standplatz zurlickgestellt werden.



Diese Regeln tragen dazu bei, dass die Abfallsammlung effizient und sicher erfolgt
und gleichzeitig die Verkehrssicherheit gewahrleistet wird.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist ein Vollservice moglich -
siehe Seite 15 oder online unter https://www.avl-ludwigsburg.de/hausverwal-

tung/service/vollservice/

Bitte achten sie auf ausreichende Bereitstellungsflachen an der StraRe.
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https://www.avl-ludwigsburg.de/hausverwaltung/service/vollservice/
https://www.avl-ludwigsburg.de/hausverwaltung/service/vollservice/

Bereitstellung von Sperrmiill

Jeder Haushalt hat die Moglichkeit, nicht mehr benétigte sperrige Haushaltsgegen-
stande zur Abrufsammlung bereitzustellen. Pro Anmeldung werden bis zu 5 m3
Sperrmull, Altmetall und Elektro-GroRgerate abgeholt. Die Bereitstellung erfolgt
am Gehweg- oder StraRenrand.

Fiir Mehrfamilienhdauser empfiehlt es sich, eine ausreichend groRe, deutlich ge-
kennzeichnete Flache am Fahrbahnrand vorzusehen.

O

Um Missverstandnisse zu vermeiden, darf Sperrmull nicht auf privaten Flachenwie
z. B. Garagen und Hofzufahrten abgelegt werden.

» Nach Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Ludwigsburg

Planungshilfe fiir private Bauprojekte

Empfehlungen zur Behadlterausstattung

Einfamilienhauser nutzen i.d.R. eigene Behalter fiir alle flinf Abfall- und Wertstoff-Frak-
tionen.

Bei aneinandergrenzenden Objekten wie z.B. Reihenhausern ist es jedoch auch moglich
manche Behalter oder alle Behalter gemeinschaftlich zu nutzen:

e Variante 1: Nutzung eigener Restmiill- und Biobehalter, gemeinschaftliche Nut-
zung von Glastonne, Gelbe Tonne und Papiertonne

e Variante 2: Alle Abfall- und Wertstoffbehalter werden gemeinschaftlich genutzt.
Dies erfordert einen gemeinsamen Standplatz.

GrolRe und Anzahl der Miilltonnen ist abhangig von:
o der Anzahl der Bewohner eines Grundstiickes
e dem durchschnittlichen wéchentlichen Abfallaufkommen pro Kopf
o dem Leerungsrhythmus

Fiir die Ermittlung der von Ihnen benétigten Tonnenanzahl nutzen Sie bitte den Ton-
nenkalkulator auf unserer Homepage.

n


https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/umwelt-technik-klimaschutz/abfallwirtschaft/abfallwirtschaftssatzung/

Empfehlungen zum Standplatz einer Milltonnenbox

Planen Sie eine Miilltonnenbox auf lhrem Grundsttick? Damit die Aufstellung optimal
gelingt, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

O

o Abfallbehdlter-Norm: Die Abfallbehalter im Landkreis Ludwigsburg entsprechen
der DIN-EN 840 ff-Norm, die zwar gewisse Spielraume lasst, aber dennoch eine
wichtige Grundlage fiir die Planung bildet.

« MalRangaben: Verlassen Sie sich nicht auf die MalRe lhrer derzeit genutzten Ab-
fallbehalter. Orientieren Sie sich an den von uns angegebenen BehaltermaRen,
um eine passgenaue Planung zu gewahrleisten.

o Spielraum einplanen: Achten Sie darauf, etwa 5 cm Spielraum fur die Behalter
einzuplanen, da die Mal%e je nach Hersteller variieren kénnen.

Ein flexibles Sammelsystem: Die Anzahl der Behalter kann nach Bedarf angepasst
werden. Das derzeit auf fiinf Behalter ausgelegte System kann je nach den geltenden
technischen Standards der Abfallwirtschaft erweitert oder reduziert werden.

Personliche Beratung: Zogern Sie nicht, unser ServiceCenter vor der Anschaffung einer

Miilltonnenbox zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne, um sicherzustellen, dass lhre
Planung allen Anforderungen entspricht.

12



Planungshilfe fiir groRere Bauprojekte

Empfehlung zur Behalterausstattung

Flir Mehrfamilienhduser empfehlen wir ausschlielich die gemeinsame Nutzung aller
Behalter. So kann Flache eingespart werden.

GroRe und Anzahl der Miilltonnen ist abhangig von:
» der Anzahl der Bewohner (oder Haushalte)
= dem durchschnittlichen wochentlichen Abfallaufkommen pro Kopf

* dem Leerungsrhythmus

Fiir die Ermittlung der von Ihnen benétigten Tonnenanzahl nutzen Sie bitte den Ton-
nenkalkulator auf avl-ludwigsburg.de.

Anforderungen an Standplatz und Zugangswege

Der Standplatz muss die Vorgaben der VDI-Richtlinie 2160 beachte nQalHel (ol g [<]g
Richtlinie ist der VDI-Gesellschaft Bauen und Gebaudetechnik (GBG).

Die Richtlinie legt die Anforderungen fur die Abfallsammlung in Gebauden und auf
Grundsticken fest. Sie dient dem Gesundheitsschutz und erh6ht den Komfort fur Nut-
zer und Entsorger. Die VDI 2160 gilt fur Wohngebaude sowie Bliro- und Verwaltungsge-
baude. Sie kann auch fur Gaststatten, Hotels, Supermarkte und Krankenhauser ange-
wendet werden. Die Richtlinie hilft Architekten, Kommunen, Entsorgern, Bauherren
und Eigentlimern, Gebdudebetreibern und Produktherstellern.

O

= Beim Der Zugang ist unbedingt darauf zu achten, dass alle BehaltergroBen prob-
lemlos hindurch passen.

= Alle Behalter sollten gut erreichbar sein und rangiert werden kénnen.

= Ein ebenerdiger, befestigter Weg von 1,5 m Breite zum Standplatz sollte vorgese-
hen werden.

® Esistratsam genuigend Platz einzuplanen, fiir den Fall, dass in der Zukunft zu-
satzliche Behalter bendtigt werden.

13


https://www.vdi.de/news/detail/abfallsammlung-wirtschaftlich-und-hygienisch-sinnvoll-gestalten

= Der Standplatz sollte deutlich als solcher erkennbar sein. Befinden sich die Behal-
ter freistehend direkt an der Grundstiicksgrenze, kann es zu ungewollten Leerun-
gen oder Fremdbefillungen durch Dritte kommen.

o Istder Standplatz an einer von Passanten stark frequentierten StraRRe gelegen,
sollten entweder der Standplatz oder die Behalter verschlieRbar sein. So kann
vermieden werden, dass Passanten ihre Abfalle in den Tonnen entsorgen.

e Um einer moglichen Geruchsbelastigung der Anwohner vorzubeugen, sollte ein
Abstand von 5 m zu Aufenthaltsraumen sowie zwei Meter zur Grundstiicks-
grenze einkalkuliert werden.

e Vorallemim Sommer ist es ratsam besonders die Biomiill-Behalter moglichst
schattig zu stellen.

e Auch ein gut bellfteter Standplatz mindert eine mogliche Geruchsbeldstigung..

Anlage von Sperrmiullplatzen

Es kdnnen ein oder mehrere Sperrmullplatze eingerichtet werden, die regelmaRig vom
Entsorger geleert werden. Der Platz sollte gut erreichbar und direkt mit Entsorgungs-
fahrzeugen anfahrbar sein. Hindernisse wie Treppen, Mauern oder andere Stolperfallen
durfen den Abtransport nicht erschweren.

Die Zugangswege und der Stellplatz sollten moglichst eben und mindestens trittfest
sein —idealerweise auf einem befestigten Untergrund. Eine hohe, blickdichte Umran-
dung wird empfohlen.

Das Tor muss eine nutzbare Durchfahrts- oder Durchgangsbreite von mindestens 2 Me-
tern haben und sich bestenfalls um 180° 6ffnen lassen. So bleibt der Verkehrsweg frei.

O

Bei der Planung des Sperrmiillplatzes ist zu bedenken, dass jeder Haushalt einmal im
Jahr bis zu 5 m3 Sperrmiill zur Abholung anmelden kann.

IR IS s Ml g eI Il Detaillierte Anforderungen finden Sie in der
VDI-Richtlinie 21608

14



Vorgaben fur den Vollservice

4-Rad-Behalter fur Restmull und Papier, Pappe, Kartonage nRGEI SRVl e (SIS e
kern unter folgenden Bedingungen vom Standplatz geholt:

o Die gesamte Wegstrecke vom Standplatz zum StraBenrand darf 10 Meter nicht
uberschreiten

e Ein abgesenkter Bordstein vor dem Standplatz ist zwingend!

o Der Standplatz sowie der Zugangsweg miuissen einen festen Untergrund aufwei-
sen.

o Die Transportwege miissen der VDI-Richtlinie 2160 entsprechen.

o Aufdem Weg diirfen keine Stufen oder Steigungen von mehr als 2% vorhanden
sein.

o Istder Standplatz verschlossen, so muss ein Dreikantschloss angebracht werden,
damit die Miillwerker den Standplatz 6ffnen und wieder verschlieRen kénnen.

o Es gibt keinen Anspruch auf dariiber hinaus gehende Bedingungen oder Abspra-
chen wie z.B. das Befahren von Privatgelande.

PRCEL BTG EEEEATEVGINER sowie alle BehaltergroBen der @ELEGNILIE (Leichtver-
packungen) und der HENEREIIE fiir Glasverpackungen miissen grundsatzlich selbst

bereitgestellt werden.
Der Vollservice kann unter avl-ludwigsburg.de bestellt werden.

Regressfreistellung bei innenliegenden Versorgungswegen

PrivatstraBen bzw. innenliegende Versorgungswege sind keine 6ffentlichen StralRen
und somit von der Entsorgung ausgeschlossen.

Sollte die Entsorgung der Abfalle an den Grundstiicken nur durch Befahren einer Privat-
stralle bzw. eines Privatgrundstiickes moglich und gewollt sein, muss eine Halgiad 4=

Haftungsfreistellung des Auftraggebers und eine Haftungsfreistellungserklarung zum
eIy vorliegen.
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Kontakt und Anschrift

Wohnanlagenberatung

- Lorenz Haspel
roy 07141/ 144 49-221

[0

M élorenz.haspel@avl-lb.de

AVL ServiceCenter

» HindenburgstraBe 30, 5. Obergeschoss, 71638 Ludwigsburg

rOY 07141 /144 49-2828

M servicecenter@avl-lb.de

Die Offnungszeiten und Telefonzeiten des ServiceCenter finden Sie hier.
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Abfallverwertungsgesellschaft

des Landkreises Ludwigsburg mbH
07141 /144 49-2828

info@avl-1b.de
avl-ludwigsburg.de

HindenburgstraRe 30
71638 Ludwigsburg




